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Druckluft-
Schlagschrauber
12,5 mm (1/2") 1450 Nm

•	Hochleistungs-Doppelhammer-
Schlagwerk

•	Ermüdungsfreies Arbeiten durch
niedriges Eigengewicht

•	Einhändige Umschaltung für
Rechts-/Linkslauf

•	Sehr vibrationsarm
•	3-fache Drehmomentwahl
•	Mit rutschfestem Handgriff
•	 Inklusive ¼” Druckluftstecker

CARAT-NR. 6 39 50 50/5 59,90
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Besuchen Sie uns auf Facebook: 
www.facebook.com/carat.gruppe

Hier geht`s zur digitalen Ausgabe: 
www.carat-gruppe.de/beilagen



2 // 

powered by:

PROFESSIONELLE
AUSRÜSTUNG
FÜR IHRE 
WERKSTATT

3619_Anzeige_men@work_2021_2_ok.indd   1 12.10.2021   12:31:32



Werkzeug-Wagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Werkzeug-Wagen leer / Werkzeug-Wagen mit Werkzeug-Sortiment

Werkzeug-Satz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Werkzeug-Koffer / Adapter-Sätze / Smart-Sätze / Abzieher-Satz / Steckschlüssel-Sätze / Stehbolzenausdreher-Satz / Bit-Satz

Werkzeug-Knarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Umschaltknarren

Drehmomentschlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Drehmomentschlüssel

Werkzeug-Schlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Winkelschlüssel / Doppelgabelschlüssel / Gabelringschlüssel / Gelenk Ringratschenschlüssel / Doppelschlagschlüssel

Werkzeug-Schraubendreher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Schraubendreher-Satz / Bit-Schraubendreher

Zangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Seitenschneider / Frontgreifzange / Zangen-Satz

Schneidwerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Gewindebohrer / Dreischneider / Spiralbohrer-Satz / Hartmetall-Frässtift / Stufenbohrer / Senker

Druckluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kompressor / Sandstrahlgerät / Schlagschraubern / Ratschenschrauber / Trennschleifer / Schlauchaufroller / Ausblaspistolen / Schlauchpaket

Elektrowerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Akku-Schlagschrauber / Akku-Schraubendreher / Akku-Bit-Schrauber / Akku-Poliermaschine / Heißluftfön / Poliermaschine

Hebetechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rangierheber / Getriebeheber / Auffahrrampe / Unterstellböcke / Rangiergerät / Unterstellstütze

Reifenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Luftkanone / Radmutterneinsätze / Reifenfüller / Reifenkarre / Radheber

Bremse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bremsenservicegerät / Bremsleitungsschlüssel / Bremsenentlüftungsgerät

Fahrwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Exzenterschlüssel / Federspanner

Fettservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Handhebel-Fettpresse / Akku-Fettpresse / Hydraulikgreifmundstück

Ölservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Altölabsauggerät / Einfülltrichter / Ölfilterschlüssel / Mehrzweckwanne / Abfüllplatz

Motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kühlerprüfgerät / Druckverlus-Tester / Düsenauszieher / Spezialwerkzeuge / Turbolader-Prüfwerkzkeug / Einstellwerkzeug

Inspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Video-Endoskop / WiFi-Endoskop / Reinigungs-Videoskop

Elektrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Multimeter / Amperemesszange / Isolierte Werkzeugsätze

Karosserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Schichtdickenmessgerät / Ausbeul-Werkzeug / Aligner / Schweißgerät / Druckluftsäge / Druckkissen / Induktionsheizgerät

Batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Batterie-Ladegerät / Batterie-Booster / Batterie-Tester

Pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Handpumpe / AdBlue®-Pumpe / Fasspumpe / Kurbelpumpe

Werkstattbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lackiermaske / Kabeltrommel / Regal für Akkugeräte		/ Montagehocker / Arbeitshandschuhe / Messbecher- & Kannen / Trichter / Leiter

Leuchten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Arbeitslampe / Motorraumleuchte / Handleuchte / Stirnlampe

Reinigungstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hochdruckreiniger / Sprühextraktionsgerät / Nass-/Trockensauger / Handkehrmaschine

Inhalt

// 3
Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise pro Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Sie gelten nur vom
01.11.2023 bis 31.03.2024. Es können zusätzliche Kosten für Fracht, Montage und Einweisung entstehen.

STRECKEN-ARTIKELSTRECKEN-ARTIKELSTRECKEN-ARTIKEL
erkennen Sie an diesem Symbol.erkennen Sie an diesem Symbol.erkennen Sie an diesem Symbol.



Werkstattwagen »Basic« mit 7 Schubladen

•	Schubladen-Vollauszug,
kugelgelagert

•	Schnellverriegelung an jeder
Schublade

•	Zentral abschließbar
•	Mehrfachauszug möglich
•	Kunststoff-Kantenschutz
•	2 Lenkrollen

Abmessungen:
•	Schubladen innen B x T: 545 x 395 mm

Höhe 1.–5. Schublade: 70 mm,
Höhe 6.–7. Schublade: 125 mm

•	Werkstattwagen B x H x T: 775 x 460 x 970 mm

Leer 
CARAT-NR. 6 00 82 16/1

Mit 207 Werkzeugen 
CARAT-NR. 6 00 82 17/9

Bestückte Module:
•	Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
•	Steckschlüssel, 171-teilig
•	Schraubenschlüssel, 24-teilig
•	Davon 3 Schubladen bestückt: mit insgesamt

207 Werkzeugen in Premium-Qualität
•	Aufbewahrt in Schaumstoffmodulen

Werkstattwagen PERFORMANCEplus P10 
mit 397 Werkzeugen

CARAT-NR. 6 00 24 4A/1

Werkstattwagen 178 N-7 mit 147 Werkzeugen

•	Werkzeug-, Material- und Montagewagen
•	Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfa-

ches Bewegen auch bei hoher		dynamischer Last
•	Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
•	Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:

•	Zentralverriegelung, abschließbar durch
Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln

•	Einzelverriegelung verhindert ungewolltes
Öffnen – 100 % Auszug mit Rollenführung

•	Arbeitsplatte: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit
integrierten		Ablagefächern

CARAT-NR. 6 00 86 12/1

•	Gesamttragkraft: 600 kg
•	Traglast pro Schublade: 50 kg
•	Abmessung: 853 x 1024 x 527 mm

Technische Daten:
•	Gesamttragkraft: 480 kg
•	Traglast pro Schublade: 20 kg
•	Farbe: HAZET-BLAU
•	Anzahl Werkzeuge: 147
•	Abmessung: 781 x 1037 x 498 mm
•	5 flache und 2 hohe Schubladen
•	Schubladen flach: 5 x 80x527x348 mm
•	Schubladen hoch: 2 x 165x527x348 mm

599,00

1.390,00

419,00

2.490,00

4 // 



Q Broschüre
Produktvideo P

Werkstattwagen PERFORMANCEplus P15 
mit 397 Werkzeugen

CARAT-NR. 6 00 28 2A/4
•	Gesamttragkraft: 600 kg
•	Traglast pro Schublade: 50 kg
•	Abmessung: 845 x 1023 x 516 mm

TT801

Pro�-Werkstattwagen
TT802 XL

Moderner Werkstattwagen für die professionelle
Anwendung in allen Kfz- und Industriebetrieben.
Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es
zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen
gleichzeitig geöffnet werden können.
•	8 Schubladen mit HD Auszugschienen
•	Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an

jeder Schublade
•	Edelstahl-Abdeckung mit eingeprägten Nuten

und seitlicher Abdichtung
•	Räder mit TPE-Laufflächen sorgen für einen

ruhigen Lauf
•	Magnetische Ablagefächer
•	Kunststoff-Kantenschutz
•	 Inkl. Papierrollen- und Sprühdosenhalter

bestückt 341-teiligbestückt 434-teilig

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-
Schaumstoffmodule:
•	Steckschlüssel 6,3 mm (1/4"), 10 mm

(3/8"), 12,5 mm (1/2"),
mit Ratschen, 167-teilig

•	Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
•	Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
•	allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
•	Steckschlüssel 12,5 mm (1/2"), 72-teilig

Enthält die folgenden bestückten 4/3
System-Schaumstoffmodule:
•	Schrauben- und Ratschenschlüssel,

57-teilig
•	Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
•	allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
•	Steckschlüssel 12,5 mm (1/2"), mit Rat-

sche, 95-teilig
•	Steckschlüssel 6,3 mm (1/4"), 10 mm

(3/8"), mit Ratschen, 204-teilig

schwarz 
CARAT-NR. 6 00 73 7C/1

schwarz 
CARAT-NR. 6 00 74 3C/3

•	Schubladen B x T: 570 x 400 mm
•	Schubladenauszug: 100 %
•	Tragfähigkeit je Schublade: 50 kg

unterste Schublade: 80 kg
•	B x H x T: 860 x 1084 x 548 mm

•	Schubladen B x T: 760 x 400 mm
•	Schubladenauszug: 100 %
•	Tragfähigkeit je Schublade: 50 kg

unterste Schublade: 80 kg
•	B x H x T: 1050 x 1084 x 548 mm

2.590,00

2.390,002.890,00

// 5
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Werkstattwagen Series XL mit Sortiment 499-teilig

•	Mit Edelstahl-Arbeitsplatte und
Kleinteilablage

•	Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
•	Senkrechter, durchgehender Kanten-

schutz auf allen vier Fahrzeugecken
•	Abmessung: 949 x 523 x 1017 mm
•	Gewicht Wagen: 84 kg

CARAT-NR. 6 00 94 33/1

Pro�-Werkzeugkoffer 99-teilig

•	Alle Schraubwerkzeuge aus Cr-V, Härte und
Drehmoment nach DIN, Wellenprofil-Einsätze für
maximales Drehmoment, 6,3 mm + 12,5 mm (1/4"
+ 1/2") Antrieb.

•	2 Kardangelenke, 2 Zündkerzeneinsätze,
2 Kipp-Verlängerungen, 5 Schraubendreher,
14 Bits 6,3 mm (1/4") Antrieb, 4 L-Winkelschlüssel,
15 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") Antrieb,
13 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 mm (1/2") Antrieb,
8 Gabelringschlüssel, 2 Umschaltknarren 6,3 mm
+ 12,5 mm (1/4" + 1/2") Antrieb, 1 Hammer, 1
Hand-Drehgriff 6,3 mm (1/4"), 1 Autolichtprüfer, 1
Bithalter 6,3 mm (1/4") Antrieb, 1 Kombizange, 1
Wasserpumpenzange, 1 Kabelschuhzange,
1 Kabelschuhsortiment 25-teilig

CARAT NR. 6 00 92 99/6

Impact-
Adaptersatz
6-teilig

Mit Reduzier- und
Vergrößerungseinsätzen
aus Sonderstahl,
brüniert.
Enthält alle
Abmessungen zwischen
6,3 mm (1/4") und
20 mm (3/4") als		An-
wie auch Abtrieb.

CARAT-NR. 6 21 87 85/1

Werkzeugwagen Series XXL mit 929-teiligem Sortiment

•	Abmessungen: 1625 x 695 x 1017 mm
•	Traglast hohe Schublade: 60 kg
•	Gewicht Wagen: 181 kg
•	Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
•	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
•	Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
•	Anzahl Bockrollen: 2
•	Anzahl Lenkrollen: 2
•	Anzahl Rollen mit Bremse: 2
•	Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender

Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

 CARAT-NR. 6 00 54 1H/6

3.049,00

79,90 24,90

7.499,00

6 // 



Weitere Informationen �nden 
Sie hier.

SmartHolder 
6,3 mm (1/4"), 
16-teilig, kurz

•	Perfekt als Ergänzung
•	Extrem handlich und kompakt mit

maximal vielen Werkzeugen auf
kleinstem Raum bei bester Übersicht

CARAT-NR. 6 00 26 9H/6

•	Entwickelt und produziert »Made in Germany«
•	Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
•	 Leicht zu reinigen
•	Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des

seitlich angebrachten Druckknopfes
•	Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab –

einfache Entnahme aller Bits
•	Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch

einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
•	 Im geschlossenen Zustand sind alle Teile stets sicher

arretiert – Herausfallen unmöglich. Zur Entnahme Steck-
schlüsseleinsatz drehen und nach oben abziehen

•	Antrieb: Sechskant 6,3 mm (1/4")
•	Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH,

Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
•	Schlüsselweite: 0,5 x 4; 1,2 x 6,5 mm; PH1–PH3;

3–6 mm; T10–T40
•	Für Handbetätigung

•	Antrieb: Sechskant 6,3 mm (1/4"), Vierkant 6,3 mm (1/4")
•	Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ,

Innen Sechskant Profil, Innen
TORX® Profil, Außen
Sechskant-Tractionsprofil

•	Schlüsselweite:
0,6 x4,5–0,8 x5,5; 3–13;
PH1–PH3; PZ1–PZ3; T10–T40

•	Abmessung: 184 mm x 92 mm x 26 mm
•	Für Handbetätigung

SmartHolder Werkzeug-Satz 
39-teilig

Praktischer Werkzeug-Satz – Perfekt als
Ergänzung für den Werkzeugkoffer.
Extrem handlich und kompakt mit
maximal vielen Werkzeugen auf
kleinstem Raum bei bester Übersicht.

Neu konzipierte Mini Vollstahl Feinzahn-
Umschaltknarre – 60 Zähne, 6° Betätigungs-

winkel für Arbeiten unter beengten Platzverhält-
nissen. Stabile, gut zugängliche Unterbringung der

Werkzeuge. Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch
Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes. Im

geschlossenen Zustand sind alle Teile stets sicher arretiert.

CARAT-NR. 6 00 02 7H/9

•	 Innovatives Konzept eines
klappbaren		Werkzeugsatzes

•	 Leicht abwischbares Material
und angenehme Haptik

•	 Langlebige, robuste Klemm-
halter

Inhalt: 
•	1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre: Sechskant 6,3 mm (1/4")
•	8 Steckschlüsseleinsätze: Vierkant 6,3 mm (1/4"),

Außen-Sechskant-Tractionsprofil
•	3 Bits Schlitz Profil, 7 Bits Kreuzschlitz Profil PH, 5 Bits

Pozidriv Profil PZ, 9 Bits Innen-Sechskant Profil, 12 Bits		
Innen		TORX® Profil

•	1 Bit Halter, 3 Adapter, 7 Winkelschraubendreher

SmartCase 
Bit-Satz 59-teilig

CARAT-NR. 6 16 39 31/6

•	Magnetverschluss
•	Entwickelt und produziert »Made in Germany«

Vergrößerungs- und 
Reduzieradapter-Satz 7-teilig

•	6,25 mm (1/4"), 10 mm (3/8"),
12,5 mm (1/2"), 18,75 mm (3/4")

•	DIN 3123 / ISO 3316
•	Vierkantantrieb nach DIN 3120 /

ISO 1174 mit Kugelarretierung
•	 Innenvierkant nach DIN 3120 /

ISO 1174 mit Kugelfangrille
•	Für Handbetätigung
•	Matt satiniert
•	Chrom Vanadium
•	 In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 6 01 86 82/2

Bit-Stecknuss-Satz 6,25 mm (1/4") 
24-teilig

•	Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 /
ISO 1173 - C 6,3

•	Für Handbetätigung und Elektroschrauber
•	Umschaltbar
•	Fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
•	 Ideal geeignet für Verschraubungen in Hand-

werk und Industrie

•	Präzise und ordentliche Anordnung der
gängigsten 1/4" Bits

•	Mit Verlängerung und 1/4" Steckadapter
•	Extrem flache Bauform
•	Matt satiniert verchromt
•	Chrom Vanadium
•	 In stabiler Kunststoffbox

 CARAT-NR. 6 22 43 44/9

Hydraulischer Abziehersatz 
2-armig und 3-armig, 22-teilig

•	Geringe Abrutschgefahr durch auto-
matisch schließende Abzieherarme

•	8 Abziehervarianten möglich
•	Extrem robuste Spindel mit induktiv

gehärtetem Gewinde
•	Geringer Kraftaufwand
•	Spezial-Werkzeugstahl
•	 In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 6 47 00 27/1

69,90

12,90

149,00

15,90

279,00

18,90
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Weitere 
Informationen:

Steckschlüssel-Satz 
6,3 mm (1/4") 48-teilig

Steckschlüssel-
einsätze
6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2") 28-teilig 

Kunststoffkoffer »Designed in Germany«.
Mit trennbaren Kofferhälften und innen-
liegendem Schaum zur Rostvermeidung.
•	Härte und Drehmoment nach DIN, Chrom-

Vanadium, Einsätze in Sechskantprofil,
Ausführung für maximales Drehmoment

•	Steckschlüsseleinsätze, Sechskant 4–14 mm,
Schraubendreheinsätze Kreuz, Schlitz,
T-Profil und Innensechskant

•	 Inklusive Verlängerungen und Kardangelenk

CARAT-NR. 6 24 68 77/2

•	Härte und Drehmoment nach DIN
•	Umschaltknarre: 500 mm
•	Verlängerungen: 100 – 200 – 400 mm
•	Gleitgriff: 450 mm
•	Sechskant-Einsätze:

19/21/22/23/24/26/27/29/30/
32/34/36/38/41/46/50 mm

Aus Chrom-Vanadium, kordiert, ideal für
flache Schraubenköpfe und Muttern, wo
herkömmliche Einsätze abrutschen und
beschädigt werden. Die Einsätze sind bis
zur äußeren Kante profiliert und zusätzlich
im Kraftschlussbereich gefräst, um den Druck
vornehmlich über die Flanke zu übertragen.
•	Mit rostgeschützter Oberfläche
•	4–32 mm

Steckschlüssel-Satz
20 mm (3/4") 21-teilig

CARAT-NR. 6 00 01 63/3

Steckschlüssel-Satz 
6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 
12,5 mm (1/2") 184-teilig

Mit trennbaren Kofferhälften und innen-
liegendem Schaum zur Rostvermeidung.
•	Kunststoffkoffer »Designed in Germany«
•	Härte und Drehmoment nach DIN, Chrom-

Vanadium,		Einsätze in		Wellenprofil, Ausfüh-
rung für maximales Drehmoment

•	Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb, mit 10 mm
(3/8") Antrieb, mit 12,5 mm (1/2") Antrieb,
Schraubendrehbits in 8 mm Antrieb x 30
mm Länge, Schraubendrehbits in 6,3 mm
(1/4") Antrieb x 25 mm Länge, Innensechs-
kantschlüssel

CARAT-NR. 6 24 68 78/0

CARAT-NR. 6 21 24 83/9

12,5 mm (1/2''), 
100 Zahn
•	 Länge: 275 mm
•	Anzugsdrehmoment:

bis 950 Nm

•	Nach DIN 3122/ISO 3315
•	Vierkantantrieb nach DIN 3120/ISO 1174

mit Kugelarretierung
•	Extrem schlanker Kopf; umschaltbar

•	Durch Doppel-Pin-Technik sehr robust
•	Fein verzahnter Ratschenmechanismus
•	Ergonomischer 2-K-Griff mit Weichzone
•	Chrom-Vanadium; matt satiniert

Monster Umschaltknarre

CARAT-NR. 6 23 67 00/8 CARAT-NR. 6 23 67 02/4

T-Griff Steckschlüssel-Satz 
3-teilig

•	Neodym Magnet im Schlüssel-
einsatz

•	Besonders griffiger und ergo-
nomisch geformter 2K-Handgriff

•	Sechskant 8–10–13 mm
•	Klingenlänge: 230 mm
•	Mit Aufhängeloch
•	Chrom-Vanadium

CARAT-NR. 6 22 43 19/1

1/4", 80 Zahn
•	 Länge: 125 mm
•	Anzugsdrehmoment:

bis 110 Nm

209,9068,10 26,90

99,00

49,00 29,00

29,90

8 // 



Technische 
Daten

Antrieb 6,3 mm (1/4'') 10 mm (3/8'') 12,5 mm (1/2'') 12,5 mm (1/2'') 12,5 mm (1/2'') 20 mm (3/4'')

Drehmoment 5–25 Nm 10–60 Nm 20–120 Nm 40–200 Nm 60–320 Nm 300–850 Nm

CARAT-NR. 6 21 86 36/6 6 21 86 37/4 6 21 86 38/2 6 21 86 39/0 6 21 86 40/8 6 21 86 41/6

135,00 135,00 145,00 145,00 159,00 789,00

Durch ein besonders hohes
Drehmoment sind die Umschalt-
knarren das perfekte Werkzeug,
um z. B. hartnäckige und fest-
sitzende Schrauben problemlos
zu lösen.
•	Feinverzahnt mit 90 Zähnen
•	Sehr geringer Schwenkwinkel
•	Chrom Vanadium
•	Besonders griffiger 2K-

Handgriff
•	Geprüft durch unabhängiges

Prüfinstitut
•	6,3 mm (1/4") Umschaltknarre

135 Nm
•	12,5 mm (1/2") Umschalt-

knarre 1075 Nm

Das besonders hohe Dreh-
moment der Umschaltknarre
in Kombination mit einem
Teleskopauszug ist das
perfekte Werkzeug, um z.B.
hartnäckige und festsitzende
Schrauben problemlos zu
lösen.
•	 In 6 Positionen feststellbar

auf 310 - 340 - 365 - 390 -
420 - 450 mm

•	Feinverzahnt mit 90 Zähnen
– sehr geringer Schwenk-
winkel

•	Chrom-Vanadium
•	Geprüft durch unabhängiges

Prüfinstitut

CARAT-NR. 6 22 43 32/4 CARAT-NR. 6 01 42 5J/0

Umschaltknarren-
Satz 
High Torque 6,3 mm (1/4"), 
12,5 mm (1/2") 2-teilig

Teleskop-
Umschaltknarre 
12,5 mm (1/2''), 1075 Nm

Umschaltknarren-
Satz 
6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 2-teilig

Das besonders schlanke
Design ist ideal bei beengten
Platzverhältnissen.
•	Besonders schlanker

Ratschenkopf
•	Feinverzahnt mit 72 Zähnen
•	Sehr geringer Schwenk-

winkel, 5°
•	Erhöhung des max. Dreh-

moments um 50 %
•	Geprüft nach DIN

3122:2017 und
ISO 33115:2018

•	Chrom-Vanadium
•	Mit Einsatz-Arretierung und

Schnellauswurf

CARAT-NR. 6 22 43 18/3

Drehmomentschlüssel Made by HAZET

•	Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
•	Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung)/Akustisch (Knickelement)
•	Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes durch Drehen des Griffes
•	Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
•	Chromoberfläche des Rohres: matt
•	Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
•	Skala auf Rohr
•	Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze erhältlich)

•	 Integrierter Umschalthebel
•	Exakt – feine Skaleneinteilung
•	Sichere Verriegelung des Handgriffes

durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
•	Mit Seriennummer und Zertifikat
•	Ergonomisch

Lieferumfang:

Pro�-Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant

•	Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
•	Genauigkeit ± 4%
•	Einsteck-Werkzeuge sind in Sekunden auswechselbar
•	Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
•	Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
•	Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
•	Servicefreundlich da Reparatur-Satz erhältlich
•	Breites Programm an optionalen Einsteck-Werkzeugen
•	 In einem praktischen Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff

•	Profi-Drehmomentschlüssel mit Einsteck-
vierkant, 14 x 18 mm, 40–200 Nm

•	Einsteck-Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")
•	Einsteck-Ringschlüssel in den Größen

13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

CARAT-NR. 6 20 21 20/9

Knick-Dreh-
momentschlüssel 
200–1000 Nm

•	Kontrollierter Schraubenanzug im
Bereich von 200–1000 Nm

•	Verstellbarer, abknickender und
robuster Drehmomentschlüssel

•	 Integrierte Knarre mit Durchsteckvier-
kant (Stiftsicherung)

•	Für den kontrollierten Rechts- und
Linksanzug

•	Maximale Abweichung von +/- 4 %
•	Doppel-Skala Nm/lbf·ft

 CARAT-NR. 
6 20 27 58/6

75,00 85,0045,00

795,00 279,00
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Doppel-Gelenk-
Ringratschenschlüssel
Universell passend für Schrauben
mit E-Profil (Aussen Torx®).
•		Zum Lösen und Festziehen von
schwer zugänglichen Schrauben

•		Robust gefertigt mit beidseitigen
Gelenkköpfen

•		Geringer Rückschwenkwinkel
dank Feinverzahnung

CARAT-NR. 6 21 68 3K/3

CARAT-NR. 6 20 21 08/4CARAT-NR. 6 20 21 09/2

12,5 mm (1/2")
40–200 Nm

12,5 mm (1/2")
60–340 Nm

Pro�-Drehmomentschlüssel 

•	Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit
Zertifikat und Seriennummer

•	Genauigkeit von ± 4 %
•	Für den kontrollierten Rechtsanzug
•	Mit umschaltbarem Ratschenkopf
•	Direkte numerische Anzeige des gewünsch-

ten Drehmomentwertes
•	Sichere Verriegelung des Drehgriffes durch

Druckknopf
•	Extra feine Skaleneinteilung
•	Ergonomisch optimal gestalteter

2K-Handgriff
•	Servicefreundlich, da Reparatursätze

erhältlich

Winkelschlüssel-Satz
Innensechskant, 9-teilig
•	Chrom-Vanadium
•	Kugelkopf
•	1,5–10 mm

CARAT-NR. 6 16 33 43/4

T-Pro�l, 8-teilig
•	Chrom-Vanadium
•	T10–T50
•	Extra lang

CARAT-NR. 6 16 33 44/2

Gabelringschlüssel-Satz 12-teilig

Doppelgabelschlüssel-Satz 
8-teilig

•	Chrom-Vanadium, mattverchromt
•	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

17, 19, 22 mm

CARAT NR. 6 21 87 82/8

•	Chrom-Vanadium,
mattverchromt

•	6 x 7, 8 x 9,
10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22 mm

CARAT NR. 6 21 87 81/0

SW21/SW24

Doppelschlagschlüssel
Einsetzbar an Verschraubungen mit Sechskant, Zwölfkant- und Torx® Profilen.
•	Zum einfachen Lösen und Anziehen von festsitzenden Verschraubungen
•	Einzigartiger Schlagschlüssel mit doppeltem Schlüsselprofil
•	Auch für schwer zugänglichen Stellen geeignet
•	Drehmoment Anzug möglich 20 mm (3/4")
•	 Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

CARAT-NR. 6 09 09 06/6

SW19/E24

CARAT-NR. 6 09 13 48/0

E18/E20
CARAT-NR. 6 09 13 49/8

•	FlankTraction-Profil
•	DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
•	Maulstellung 15° abgewinkelt
•	Ring 15° abgewinkelt
•	Polierte Köpfe
•	Matt satiniert, Chrom-Vanadium

Ringmaulschlüssel-Satz
Abgewinkelt, 21-teilig, 6–32 mm

CARAT-NR. 6 08 06 05/6

7,90

9,90

9,90

11,50

99,00

99,00

79,00

79,00

79,00

89,00109,00
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Schraubendreher-Satz 6-teilig

CARAT NR. 6 21 87 61/2

CARAT NR. 6 21 87 62/0

Schlitz/Kreuz
•	Größen: 3–4–5,5–6,5;

PH 1–2

T-Pro�l
•	Größen:

T 10–15–20–25–27–30

•	Mit 2K-Heft, grau/schwarz, Klinge
mattverchromt aus CV-S2 Stahl

•	Mit Loch im Griff zur
Drehmomentverstärkung

•	Haltbar durch verdrehsichere Verbindung von
Klinge und Griff

•	Optimale Drehmomentübertragung durch
ergonomische und rutschfeste Griffform

•	Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Ratschen-Bit-
Schraubendreher 
12-in-1

•	Mit Ratschenfunktion
•	Exakt verzahnt mit 36 Zähnen
•	Für Bits nach DIN 3126/C 6,3
•	Abnehmbare Verlängerung mit

Magnet
•	 Integriertes Bitmagazin mit

12 Bits
•	Mit 2-K-Griff
•	Klinge matt verchromt

CARAT-NR. 6 26 63 66/1 CARAT-NR. 6 21 27 4A/0

Schraubendrehersatz schlagfest 5-teilig

•	Optimale Drehmomentübertragung durch ergonomische
und rutschfeste Griffform

•	Schlagfester Schraubendreher mit Schlagkappe
•	Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
•	Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
•	 Langlebig durch verdrehsichere		Verbindung

von Klinge und Griff
•	Mit schwarzer, magnetischer Spitze
•	2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz

Inhalt:
•	Schlitz: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm
•	Kreuzschlitz: PH1, PH2

Ringmaulschlüssel-
Satz GEAR+ 
RINGSTOP 
30-teilig

•	FlankTraction-Profil
•	 In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
•	Maulstellung 15° abgewinkelt
•	Ratschenkopf 15° abgewinkelt
•	Mit Umschalthebel
•	Stecknüsse mit durchgehender Bohrung
•	Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174

mit Kugelarretierung
•	Für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
•	Sehr fein satiniert
•	Chrom Vanadium
•	 In stabilem Kunststoffkoffer

CARAT-NR. 6 08 02 28/7

Kraft-Seitenschneider

•	Mit angeschmiedeter Gelenkachse für
härteste, dauerhafte Beanspruchung

•	Optimal für alle Drahtsorten einschließlich
Pianodraht bis 2,5 mm

•	Hohe Schneidleistung bei geringem Kraft-
aufwand durch optimale Abstimmung von
Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis

 CARAT-NR. 6 28 15 26/1 CARAT-NR. 6 28 78 00/4

Frontgreifzange TwinGrip

•	Einzigartige Kombination: Frontgreif- und
Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk,
Druckknopfverstellung

•	Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in be-
engten Bauräumen, mit schlanker Drehzone
für schnelles Schrauben

•	Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen
und hoher Übersetzung an der Maulspitze

14,00

8,50

9,50

27,90

149,00

27,50 23,50
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•	2 x Form A Zylinder (ZYA) ohne
Stirnverzahnung Ø D1 10,0/12,0 mm

•	2 x Form C Walzenrund (WRC)
Ø D1 10,0/12,0 mm

•	2 x Form G Spitzbogen (SPG)
Ø D1 10,0/12,0 mm

•	2 x Form F Rundbogen (RBF)
Ø D1 10,0/12,0 mm

•	1 x Form M Spitzkegel (SKM) Ø D1 12,0 mm
•	1 x Form D Kugel (KUD) Ø D1 12,0 mm

Hartmetall-Frässtift-Satz 10-teilig

HSS-Stufenbohrer-Satz 3-teilig

CARAT-NR. 6 29 28 85/8

Aus Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit tief-
geschliffener, spiralförmiger Spannut für einen
ruhigen Lauf und einer extrem langen Standzeit.
Kein Verrutschen durch den speziellen Kreuzan-
schliff an der Spitze. In robuster Kunststoffkassette.
•	Ø 4,0–12,0 mm x 1,0 mm steigend
•	Ø 4,0–20,0 mm x 2,0 mm steigend
•	Ø 6,0–30,0 mm x 2,0 mm steigend

CARAT-NR. 6 39 33 82/4

Gewindebohrer-
Kassette 15-teilig

•	Aus Hochleistungsschnellarbeitsstahl
•	 Bohrer 2,5–3,3–4,2–5,0–6,8–8,5–10,2 mm
•	 Gewindebohrer M3–M4–M5–M6–M8–M10–M12
•	 Windeisen Gr. 11/2

CARAT-NR. 6 36 10 62/0

CARAT-NR. 6 39 33 85/7

Dreischneider-Satz 6-teilig

•	CBN-Tiefschliff für
extreme Schärfe

•	Verdoppelung der
Standzeit

•	aus Hochleistungs-
schnellarbeitsstahl

•	 Ideal geeignet bei
Stahl, Edelstahl, Alu,
Guss, etc.

•	Beste Ergebnisse bei
geringer Schnittge-
schwindigkeit

•	 In robuster Kunststoff-
kassette

•	6,3–8,3–10,4–12,
4–16,5–20,5 mm

Senkersatz 6-teilig

•	Die speziell entwickelten 4
Schneiden in Kombination mit
der Ungleichteilung, machen
den ULTIMATECUT Kegel-
senker 4S zum universellen
Alleskönner.

•	Optimal einsetzbar in
handgeführten Anwendungen
mit Akku-Schrauber oder
Bohrmaschine, in Ständer-
bohrmaschinen wie auch in
CNC-gesteuerten Bearbei-
tungszentrum.

•	Die Ungleichteilung über-
zeugt mit		extrem ruhigen Lauf
und einem reibungslosen
Ergebnis ohne		Rattermarken

•	Durch die Verteilung der
Kräfte auf die vier Schneiden,
werden die Axial- und Radi-
alkräfte stark reduziert und
erhöht die Standzeit deutlich.

•	Ø 6,3–8,3–10,4–12,
4–16,5–20,5 mm

CARAT-NR. 6 36 24 45/6

Zangen-Satz ERGOTORQUE 
3-teilig

•	Für verschiedene Drahtarten geeignet
•	 Induktiv gehärtete Präzisionsschneide
•	Mit 2-Komponentengriff
•	Matt verchromt
•	Spezial-Werkzeugstahl

CARAT-NR. 6 28 24 02/4

19-teilig
Ø 1,0–10,0 mm
x 0,5 mm steigend
CARAT-NR. 6 39 33 83/2

25-teilig
Ø 1,0–13,0 mm
x 0,5 mm steigend
CARAT-NR. 6 39 33 84/0

Leistungsstarke, geschliffene Spiralbohrer. Der spezielle Kreuzanschliff an der Spitze
verhindert ein Verrutschen auf dem Werkstück. Durch Wolframgehalt besonders für harte
Materialien (Stahl, Edelstahl, Guss, Alu, etc.) bis 900 N/mm² Festigkeit geeignet.

Spiralbohrer-Satz

19-teilig
Ø 1,0–10,0 mm
x 0,5 mm steigend
CARAT-NR. 6 39 45 21/6

25-teilig
Ø 1,0–13,0 mm
x 0,5 mm steigend
CARAT-NR. 6 39 45 22/4

Kräftiger rechtsschneidender Hochleistungs-
bohrer mit ausgeprägter Warmhärtebestän-
digkeit. Ideal zum Bohren von rost-, säure- und
hitzebeständigem Stahl mit hoher Festigkeit. In
robuster ABS-Kunststoffkassette.

Spiralbohrer-
Satz DIN 338 Typ VA HSSE-Co 5

CARAT-NR. 6 36 24 47/2

ULTIMATECUT 4S HSS
•	Beschichtung:

Unbeschichtet

ULTIMATECUT 4S HSS 
RUnaTEC
•	Beschichtung: RUnaTEC

149,00

74,90

39,90

77,50

44,90

49,90

24,50 49,90

41,90

84,50

99,90
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Technische Daten 310-50 600-90

Kesselgröße 50 l 90 l

Kesseldruck 10 bar 10 bar

Ansaugleistung 280 l/min 600 l/min

Liefermenge 170 l/min 375 l/min

Drehzahl 2.880 U/min 1.250 U/min

Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB 95 LWA/76 dB

Motor 1,8 kW/2,5 PS 3 kW/4 PS

Elektr. Anschluss 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz

L x B x H 850 x 325 x 700 mm 1.050 x 390 x 800 mm

Gewicht 38 kg 75 kg

CARAT-NR. 6 61 08 18/4 6 61 08 20/0

299,00 775,00

310-50
•	Direktgeflanschtes 1-Zylinder

Longlife Aggregat
•	 Inklusive großem Druckmin-

derer zur genauen Abgabe-
druckeinstellung

•	Anlaufentlastung über		Condor
Druckschalter

•	Niedriger Schwerpunkt und
große Hartgummiräder		sorgen
für einen sicheren Stand und
einfachen Transport

•	Zwei Standfüße vorne für
sicheren Stand

•	Mit Kugelhahn zum Konden-
satablass

600-90
•	Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder

1-Stufen		Reihenaggregat
•	Anlaufentlastung über Druck-

schaltersteuerung
•	Der Kondensatablass erfolgt

mittels Kugelhahn
•	 Lieferung inklusive Phasen-

wenderstecker

Kolbenkompressor
Fahrbar in ölgeschmierter Ausführung

ULTIMATECUT FLOWSTEP®

TIP DIN 338 HSSE-Co5
ULTIMATECUT FLOWSTEP®

TIP DIN 338 HSS-G 
in Rose•	FLOWSTEP®-Spitze

•	3-Flächenschaft (bis Ø
3,5 mm mit Zylinderschaft)
verhindert das Durchdrehen
im Bohrfutter

•	Optimal geeignet für den
Einsatz in handgeführten
Elektro-Werkzeugen

•	Punktgenaues Zentrieren
ohne Ankörnen auch auf
runden Oberflächen wie
z. B. Rohren

•	Extrem schnelles und kräfte-
schonendes Anbohren

•	Bohren von großen Durch-
messern ohne Vorbohren

•	 Leichter und ruhiger Bohr-
vorgang, ohne Verkanten im
Material

•	Für NE-Metalle, Bau und
Kohlenstoffstähle, hochlegier-
te Stähle (z.B. V2A/V4A),
Werkzeugstähle, Magnesi-
umlegierungen, Kunststoffe
sowie Aluminium, Plexiglas
und Holz

CARAT-NR. 
6 39 50 56/2

CARAT-NR. 
6 39 50 57/0

Stufenbohrer-Satz ULTIMATECUT
FLOWSTEP® HSS RUnaTEC 3-teilig

•	Deutlich längere Standzeit –
bis zu 6x mehr Bohrungen möglich

•	Zeitersparnis beim Anbohren von bis zu 75%
•	Extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren
•	 Leichter und ruhiger Bohrvorgang,

ohne Verkanten im Material
•	Optimal geeignet für den Einsatz in hand-

geführten (Akku-) Elektro-Werkzeugen
•	Ø 5,0 mm bis 12,0 mm
•	Ø 6,0 mm bis 20,0 mm
•	Ø 8,0 mm bis 30,0 mm

 CARAT-NR. 6 39 50 58/8

Ölfrei
Superleise
Tragbar 

Kompressor 
SUPERSIL 6

Technische Daten:
•	Kesselgröße: 6 l
•	Kesseldruck: 8 bar
•	Ansaugleistung: 105 l/min
•	 Liefermenge: 65 l/min
•	Drehzahl: 1450 U/min

•	Wartungsfreies
2-Zylinder Aggregat

•	 Inklusive Druckminderer
•	Sehr geräuscharm, dadurch

bestens		für den Inneneinsatz geeignet
•	Gummistandfüße für vibrationsfreien Stand

CARAT-NR. 6 60 32 38/4

•	Schalldruckpegel: 74 LWA/59 dbA
•	Motor: 0,75 kW/1 PS
•	Elektr. Anschluss: 230 V/50 Hz
•	Maße: 380 x 380 x 385 mm
•	Gewicht: 15 kg

•	25-teilig:
Ø 1,0 mm bis 13,0 mm,
0,5 mm steigend,
rechtsschneidend

•	Beschichtung:
bronziert

•	25-teilig:
Ø 1,0 mm bis 13,0 mm,
0,5 mm steigend,
rechtsschneidend

•	Beschichtung:
blank/brüniert

Spiralbohrer-Sätze

•	Mit extra großem Druckregler und
perfekt ablesbarer Manometerein-
heit für Kessel- und Arbeitsdruck

149,00

135,90 119,90

109,90
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Weitere 
Informationen:

NEU NEUNEU NEU

•	Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
•	Rechts-/Linkslauf: zweistufig		(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
•	Abluftführung durch Handgriff nach unten

Technische Daten:
•	Hochleistungs-Doppelhammer-

Schlagwerk
•	 Lösemoment (max.): 2200 Nm
•	Anzugs-Drehmoment (max.):

1356 Nm
•	Kurze, kompakte Bauform –

nur 128 mm
•	Netto-Gewicht: 1,6 kg

CARAT-NR. 6 22 41 88/0

Schlagschrauber 9012TT 

12,5 mm (1/2") Twin Turbo 2200 Nm

Druckluft-Schlagschrauber
12,5 mm (1/2") 1450 Nm

•	Hochleistungs-Doppelham-
mer-Schlagwerk

•	Ermüdungsfreies Arbeiten
durch niedriges Eigengewicht

•	Einhändige Umschaltung für
Rechts-/Linkslauf

•	Sehr vibrationsarm
•	3-fache Drehmomentwahl
•	Mit rutschfestem Handgriff
•	 Inklusive ¼” Druckluftstecker

CARAT-NR. 
6 39 50 50/5

12,5 mm (1/2") 1200 Nm

CARAT-NR. 
6 48 30 34/2

•	Extrakurz: Länge 115 mm
•	Hochleistungs-Jumbo-Hammer-

Schlagwerk
•	Ermüdungsfreies Arbeiten durch

niedriges Eigengewicht
•	Einhändige Umschaltung für

Rechts-/Linkslauf
•	Sehr vibrationsarm
•	3-fache Drehmomentwahl
•	Mit rutschfestem Handgriff
•	 Inklusive ¼” Druckluftstecker

Powerstation 
AEROmobile 400 A

Dieses Multifunktionsgerät eignet sich ideal
zum Laden von Laptops, Handys, Kühlboxen.
Außerdem verfügt die Powerstation über einen
Kompressor mit bis zu 18 bar und ein 400 A
Starthilfekabel.

 CARAT-NR. 6 55 95 76/1

•	Mobiles Sandstrahlgerät zum Säubern und Entrosten
•	 Inkl. montiertem Wasserabscheider und großem Fülltrichter
•	Strahlschlauchlänge: 2,4 m mit Düsenhalter
•	Mit Düsenset (2/2,5/3/3,5mm)
•	Sandkörnung: 0,2–0,5 mm
•	Kesselgröße: 36 l
•	Verbrauch Strahlmittel: ca. 200 kg/h

Technische Daten: 
•	Arbeitsdruck (max.): 6,3 bar
•	 Luftbedarf: 350 l/min.
•	Maße: 350 x 570 x 860 mm
•	Gewicht: 19 kg

Sandstrahlgerät 36 PRO

CARAT-NR. 6 60 30 82/6

Schlagschrauber 
12,5 mm (1/2") RC2266

•	Hohe Leistungsfähigkeit:
1600 Nm max. Lösemoment
und 1000 Nm max. Dreh-
moment im Rückwärtslauf

•	Großartige Ergonomie
und Haltbarkeit: Aus
Verbundwerkstoff geformter
Handgriff mit chemikalienbe-
ständigem TPR-Griff

•	Einfache Leistungsregelung:
Großes Leistungs-Bedienfeld
an der Rückseite mit 3 Positi-
onen im Vorwärtslauf

•	Umweltfreundliche Verpa-
ckung: optimierte Größe,
Gewicht und Aufdruck

Technische Daten:
•	 Leerlaufdrehzahl: 9000 U/min
•	 Länge: 185 mm
•	Nettogewicht: 2,18 kg
•	Min. Schlauchgröße: 10 mm
•	Vierkantabtrieb: 12,5 mm (1/2")
•	Min. Arbeitsdrehmoment: 140 Nm
•	Max. Arbeitsdrehmoment: 750 Nm

CARAT-NR. 6 40 08 53/5

209,00

179,00 189,00

69,9059,90

119,00
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Technische Daten RC3288 
10 mm (3/8")

RC3688 
12,5 mm (1/2") 

Min. Schlauchdurchmesser
(5 m Schlauchlänge) 10 mm

Länge 272 mm

Leerlaufdrehzahl 169 U/min

Max. Arbeitsdrehmoment
(Linkslauf) 53 Nm 60 Nm

Max. Drehmoment (Linkslauf) 80 Nm 90 Nm

Gewicht 1.42 kg 1.43 kg

CARAT-NR. 6 23 49 05/5 6 23 52 77/8

219,00 219,00

Kompakt-Schlagschrauber 
12,5 mm (1/2") RC2203

•	Das ideale Werkzeug für Arbeiten auf engem
Raum

•	Ultra kompakt: nur 90 mm Gehäuselänge
•	Einhand-Bedienung (Recht-/Linkslauf)

Technische Daten:
•	Hochleistungs Doppelhammer-Schlagwerk

(einzigartig bei Kompakt-Schlagschraubern)
•	Anzugs-Drehmoment: 90–450 Nm
•	 Lösemoment: max. 1.254 Nm
•	 Länge: 115 mm (inkl. Abtriebsspindel)
•	Nettogewicht: 1,1 kg

CARAT-NR. 6 26 52 35/9

Ratsche mit beweglichen Kopf 

Diese Flex-Kopf-
Ratsche von Rodcraft
wurde entwickelt,
um dank ihres um 30°
nach oben oder unten schwenk-
baren Kopfes auch schwer zugängliche Bereiche
erreichen zu können. Dem Bediener bietet das
Werkzeug einen Sicherheitshebel, ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung
und einen TPR-Griff für perfekten, bequemen und sicheren Einsatz. Dank
ihres einzigartigen Designs ist die RC3288-/RC3688-Serie nicht nur
ergonomisch, sondern auch schnell und leistungsstark. Diese Flex-Kopf-
Ratsche ist für jede Autowerkstatt unverzichtbar.

Ergonomisches, sicheres und flexibles Werk-
zeug mit Funkenkontrolle auf der Oberseite
des Gehäuses. Dank seines um 25° nach
oben oder unten drehbaren Kopfes gelangt er
auch an schwer zugängliche Stellen.
•	Außergewöhnliche Ergonomie
•	Schnellverschlussring für schnellen Positions-

wechsel des Flexkopfes
•	Schlüsselloser 360°-Drehschutz
•	Hervorragende Sicherheit durch Geschwin-

digkeitsregulierung und Sicherheitshebel

Trennschleifer RC7199 
mit beweglichen Kopf

CARAT-NR. 6 41 64 9C/2

Schlagschrauber RC2377
20 mm (3/4") 

Technische Daten:
•	Hochleistungs Duopact

Schlagwerk
•	Anzugs-Drehmoment:

234–1300 Nm
•	 Lösemoment (max.): 2200 Nm
•	Netto-Gewicht: 3,4 kg
•	Abluftführung durch den

ergonomischen, kälteisolierten
Handgriff nach unten

CARAT-NR. 
6 40 02 27/2

Schlagschrauber RC2277 – The Beast
12,5 mm (1/2") 

Technische Daten:
•	Hochleistungs Duopact

Schlagwerk
•	Anzugs-Drehmoment:

60–900 Nm
•	 Lösemoment (max.): 1950 Nm
•	Netto-Gewicht: 2 kg
•	Abluftführung durch den

ergonomischen, kälteisolierten
Handgriff nach unten

Technische Daten:
•	3" Scheibe
•	Gewinde: 3/8"
•	 Leistung: 440 W
•	Drehzahl:

16000 U/min
•	Gewicht: 1,3 kg
•	 L x B x H:

248 x 90 x 92 mm
•	 Luftanschluß: 1/4"

CARAT-NR. 6 39 40 51/4

Schlagschrauber RC2477Xi 25 mm (1") 

Technische Daten:
•	Hochleistungs Duopact Schlagwerk
•	Arbeits-Drehmoment: 2100 Nm
•	 Lösemoment (max.): 2900 Nm
•	Umdrehungen (max.): 5900 U/min
•	Extra schmale Bauform – nur 89 mm
•	Netto-Gewicht: 8,1 kg

CARAT-NR. 6 40 01 98/5

•	Mit automatischer Schlauchrückfüh-
rung und Schlauchstopp

•	Hochflexibler PU-Schlauch
•	 Inklusive massiver Wandhalterung

CARAT-NR. 6 58 03 93/4

Technische Daten: 
•	 Länge Arbeitsschlauch: 15 m
•	 Länge Anschlussschlauch: 1 m
•	Ø: 8 x 12 mm
•	Anschluss: NW 7,2

Druckluft-Schlauchaufroller PROFI

199,00

559,00

199,00

785,00 109,00

159,00
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Druckluft-
Schlauchaufroller 
offen

Ein automatischer Schlauchaufroller schafft
Ordnung in der Werkstatt – kein herumlie-
gender Schlauch, dadurch Reduzierung der
Unfallgefahr

•	Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
•	Deutscher Luftanschlussnippel für Lufteinlass

(9000-015)
•	Endanschlag
•	Federrücklauf mit Ratschen-

Verriegelungshaltern
•	Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
•	 Integrierter Rolleneinlauf
•	Schwenkbare Basis –

Maximaler Schwenkbereich: 180°
•	Offene Konstruktion gegen Ansammlung

von Schmutz
•	Sichtkontrolle des Schlauchs
•	Montage über Metallbügel oder Schwenk-

basis (inklusive)

Technische Daten: 
•	Maße: 400 x 186 x 522 mm (inklusive

schwenkbarer Basis)
•	Verwendbar mit HAZET Sicherheits-

Kupplung 9000-061
•	Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
•	 Luftanschluss Einlass/Auslass:

Außengewinde 16,41 mm (3/8")
•	Schlauchlänge: 20 m
•	Anschlussschlauch Länge: 1 m
•	Max. Betriebsdruck: 12 bar
•	Abmessungen: 400 x 186 x 426 mm
•	Netto-Gewicht (kg): 11.68 kg
•	Temperaturbereich: -40 bis 60 °C

CARAT-NR. 
6 02 15 35/7

Druckluft-Schlauchaufroller 

CARAT-NR. 6 69 28 81/3

Robuste Druckluftschlauchtrommel mit leistungsfähiger Schlauch-
haspel. Das automatische Softaufrollsystem mit verstellbarem
Schlauchstopper sorgt für höchste Sicherheit. Durch die integ-
rierte Bürstenabdeckung wird verhindert, dass Schmutz in die
Trommel gerät. Wandkonsole bis 180° schwenkbar.

Technische Daten: 
•	Arbeitsdruck (max.): 8 bar
•	Schlauchdurchmesser: DN 10
•	Schlauchlänge: 20 m
•	Verbindungsschlauch: 1 m

Standard

•	Eine hochwertige Druck-
luftausblaspistole mit konischer
Standarddüse zur Anwendung
in Werkstatt- und Industrie

•	Verstärktes Gurtband für
besseres Handling

•	Einfache Aufbewahrung durch
mehrere Aufhängepunkte, die
zusätzlichen Platz und Stabilität
im Griffbereich schaffen

•	Das neu gestaltete, in den
Körper integrierte Luftablassventil
ermöglicht die Steuerung des
Abzugs/Luftstroms mit Federn

CARAT-NR. 6 62 26 86/1

Druckluft-Ausblaspistole Ergo 
Fächerdüse

•	Die Druckluft-Ausblaspistole ERGO Fächerdüse von PCL mit erhöhtem
Luftstrom wird für den Einsatz in großen Bereichen empfohlen und
erfüllt die OSHA-Sicherheitsanforderungen. Die flache Düse sorgt
dafür, dass sich der Luftstrom ausbreitet, so dass die Blas-
pistole nicht blockiert werden kann und eine extrem hohe
Blaskraft erzeugt.

•	 Verstärktes Gurtband für besseres Handling
•	 Einfache Aufbewahrung durch mehrere Aufhängepunk-

te, die zusätzlichen Platz und Stabilität im Griffbereich
schaffen

•	Das neu gestaltete, in den Körper
integrierte Luftablassventil ermög-
licht die Steuerung des Abzugs/
Luftstroms mit Federn

Druckluft-Ausblaspistole Ergo

Lang

CARAT-NR. 6 62 26 87/9

CARAT-NR. 6 62 26 88/7

CARAT-NR. 6 58 10 92/1

Schlauchpaket Flex

•	12 m Hybrid Polymer Flex-
Schlauch, DN10

•	Hohe Haltbarkeit – extrem flexibel
•	Beständig von -30 °C bis +55 °C
•	Ölbeständig und abriebfest
•	Bildet keine Schlauchschlangen
•	Max. Druck: 20 bar
•	 Inkl. Schnellschlusskupplung und

Stecknippel

Automatik Schlauchtrommel Aero 30 SUPERFLEX

•	30 m Druckluft-Montage-
Schlauchtrommel mit
verwindungsfreier
Rahmenkonstruktion

•	Mit hochflexiblem PU-
Gewebeschlauch

•	Stabiles Stahlblechge-
häuse, pulverbeschichtet

•	360° drehbarer Stahl-
rahmen mit stabilem
Standfuß

•	Stabile Kurbel zum
Aufrollen des Druck-
schlauches

•	Mit Knickschutz an den
Enden

Technische Daten: 
•	Außendurchmesser:

15,5 mm
•	 Innendurchmesser:

9,5 mm
•	Druck (max.):

20 bar
•	 Länge Anschluss-

schlauch: 1 m
•	Gewinde:

3/8"
•	Gewicht:

10,1 kg
•	Maße:

270 x 340 x 370 mm

CARAT-NR. 6 61 14 31/5

199,00

129,00

12,50

13,25

13,95 35,00

119,00
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Mini Bit Akku-Schrauber-Satz 
6,3 mm (1/4")

CARAT-NR. 6 38 11 58/2

Akku-Schlagschrauber 
12,5 mm (1/2") 4-teilig

•	Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
•	Drei wählbare Leistungsstufen (80–500 Nm)
•	Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor

Bewegung des Abtriebs
•	 Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar

Inhalt:
•	1 Akku-Schlagschrauber
•	1 Schnell-Ladegerät
•	2 Li-Ionen-Akku 18 V, 5 Ah

Technische Daten: 
•	Maße inklusive Akku:

204 mm x 64 mm x 259 mm
•	Anzugs-Drehmoment (max.): 500 Nm
•	 Lösemoment (max.): 700 Nm
•	Schall-Druckpegel: 99,4 dB(A) Lp A
•	Umdrehungen: 0–2000 U/min
•	Stromstärke ohne Last: 5,5 A
•	Netto-Gewicht: 1,86 kg (ohne Akku)

Technische Daten: 
•	Antrieb: Sechskant 6,3 mm (1/4")
•	Abtrieb: Innen TORX® Profil,		Pozidriv

Profil PZ, Innen Sechskant Profil
•	 Lösemoment (max.): 4,5 Nm
•	Umdrehungen: 180 U/min
•	 Inkl. Kunststoff-Tasche

CARAT-NR. 6 26 60 52/7

Akku-Bit-Schrauber-Satz eMONSTER 
27-teilig 6,3 mm (1/4")

•	Für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
•	Netzunabhängiges Arbeiten
•	Mit Links-/Rechts-Umschaltfunktion
•	Kompakt und leicht
•	Gerätekopf verstellbar
•	Magnetische Werkzeugaufnahme
•	 Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
•	 Integrierter Akku über USB-C

aufladbar
•	Drehmomentvorwahl in 10 Stufen

einstellbar
•	Auswählbar zwischen Bohren

oder Schrauben

•	1/4" Bit-Werkzeugaufnahme
•	Mit LED-Arbeitslicht
•	Variable Geschwindigkeit
•	 Ladezustand über Prüftaste am

Gerät ersichtlich
•	 Ladezustandsanzeige über 3-far-

bige LED-Anzeige
•	 Inkl. 25 Bits

Technische Daten:
•	Motor: 3,6 V
•	 Ladezeit: 3–5 h
•	Drehmoment (max.): 6 Nm
•	Gewicht: 1000 g

 CARAT-NR. 6 38 11 57/4

Feinmechanik-USB-Akku-
Schraubendreher

•	 Ideal für netzunabhängiges Arbeiten
•	Geringes Gewicht
•	Mit praktischer Links-/Rechts-

Umschaltfunktion
•	 Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
•	Schnellladefunktion (0,5 - 1 Std.)
•	Seitlicher Micro-USB Ladeanschluss
•	Mit Ladeanzeige
•	Ultraleichtes Gehäuse
•	Umfangreiches Bitsortiment enthalten

CARAT-NR. 6 24 69 13/5

CARAT-NR. 6 69 28 84/7

Automatischer Schlauchaufroller
1.08.08/1

•	Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
•	Arretierung abschaltbar
•	Mehrfachrasterung pro Umdrehung
•	 Inkl. 8 m PVC-Schlauch DN 08
•	Druck max. 10 bar
•	 Inkl. patentiertem Auslauffenster
•	 Inkl. 1 m Anschlussschlauch
•	 Inkl. schwenkbarer Montageplatte

699,00

59,90

34,9039,00

99,00
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Akku-Schlagschrauber 
12,5 mm (1/2") Antrieb

Technische Daten:
•	Akku: 18 V Li-Ion, 2000 mAh
•	Drehmoment: 450 Nm
•	Drehzahl: 2400 U/min
•	Schlagzahl: 3300 bpm
•	 Ladezeit (max.): 1,5 h
•	 Ladestation:

110–230 V/50–60 Hz
•	21,5 V/1,5 A
•	Gewicht: 1,5 kg

CARAT-NR. 6 39 50 54/7

Sehr kompakter und kraftvoller
Akku-Schlagschrauber mit 12,5 mm
(1/2") Antrieb und Lithium-Akku. Mit
integriertem LED-Arbeitslicht zur Ar-
beitsfeldausleuchtung und Ladezu-
standsanzeige. Inklusive Ladestation
und einem Akku im praktischen,
stabilen Aufbewahrungskoffer.

Heißluftfön 2.000 W 
mit Zubehör im Koffer

Leistungsstarker Heißluftfön für die ambitionierte Anwendung in Werk-
statt, Garage und Haus. Zum Ablösen von Lacken, Farben und Aufkle-
bern. Zum Erwärmen von Metallen, Kunststoffen und Schrumpfschläu-
chen. Zum Verformen und Anpassen von Materialien. Mit 2 einstellbaren
Leistungsstufen (Temperatur und Luftmenge) optimal anpassbar.
Vertikale Abstellmöglichkeiten zum freihändigen Arbeiten.

CARAT-NR. 6 55 28 5C/1

Technische Daten:
•	Spannung: 220–230 V AC/50 Hz
•	 Leistung: 2.000 W
•	Kabel: 2,0 m mit VDE-Stecker
•	2-stufig: I: ca. 350 °C, 300 l/min – II: ca.

600 °C, 500 l/min
•	Zubehör: 4 Aufsätze

Exzenter-
poliermaschine

CARAT-NR. 6 41 93 81/6 

Lieferumfang 
•	Exzenterpoliermaschine mit		Klettteller

125 mm
•	15 mm Orbit
•	Kabellänge: 5 m
•	 Inkl. Bügelgriff und seitlichen Haltegriff
•	2 Schwammaufsätze 150 mm

Akku-Poliermaschine mit Zubehör

Kleine, handliche Bauform. Der ortsunabhängige
Akku-Betrieb ermöglicht den universellen Zugang
an schwer erreichbaren Einsatzstellen. Inklusive
Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen
Aufbewahrungskoffer.

Technische Daten:
•	Akku: 12 V Li-Ion, 2000 mAh
•	Drehzahl 1. Gang: 2800 U/min
•	Drehzahl 2. Gang: 8000 U/min
•	Antrieb: 5/16" x 24T
•	Schleifteller: 75 mm mit Klettbefestigung
•	 Ladezeit: 1h
•	 Ladestation: 110-230 V/50-60 Hz
•	13,5 V/2,2 A
•	Gewicht: 0,9 kg

Inhalt:
•	Akku-Poliermaschine
•	 Lithium-Akku
•	Schnellladegerät
•	Zubehörsatz 7-teilig

CARAT-NR. 6 41 98 70/8

Radierscheibe
Technische Daten:
•	Gewinde: 5/16“-24 UNF
•	Durchmesser: 85 mm
•	Breite: 15 mm

CARAT-NR. 6 41 86 43/0

Radierscheibe zum Entfernen von Zierstrei-
fen, Aufklebern, Folien und Kleberesten bei
Felgengewichten ohne das Trägermaterial
(Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder
Holz) zu beschädigen. Adapter zur Aufnah-
me an Bohrmaschine und Akku-Schraubern.

159,00 34,90

79,90

6,45

149,00
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Gummi-Auffahrtsrampe

Technische Daten
•	Zwei integrierte Tragegriffe
•	Maße (H x B x L):

1000 x 480 x 50 mm
•	Gewicht: 23,2 kg

CARAT-NR. 6 50 38 50/7

•	Universell geeignet für alle Scherenhebebühnen, sowie 2- und 4- Säulenhebebühnen
•	 Ideal für Fahrzeuge mit sehr geringer Bodenfreiheit

•	Zum Aus- und Einbau
von Getrieben,
Motoren, Achsen

•	Kompakte Bauweise,
geringes		Gesamt-
gewicht

•	Extra große Reich-
weite		beim Anheben

•	Schnelles Anheben
durch		hydraulische
Fußpumpe

•	Kolbenstange: hart
verchromt, Ø 30 mm

Technische Daten:
•	Tragfähigkeit: max. 500 kg
•	Höhe:		1100–1900 mm
•	Gewicht: 33 kg

CARAT-NR. 6 50 25 18/1

Getriebeheber Rangierheber 
2 t mit Fußschnellhub

Robuster Rangierheber für den ambitionierten
Einsatz. Die niedrige Aufnahmehöhe von
75 mm bietet ein breites Anwendungsfeld auch
bei tiefergelegten Fahrzeugen oder Fahrzeugen
mit Seitenschwellern. Der integrierte Fußschnell-
hub erleichtert den Ansatz am Fahrzeug. CARAT-NR. 6 50 34 15/9

Technische Daten:
•	Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
•	Ballige Stahlräder (optional PU-Rädersatz

als Zubehör erhältlich)
•	Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen

am Fahrzeug
•	Einlagesattelkissen
•	Hubhöhe: 75–505 mm
•	Tragkraft: 2000 kg
•	Gewicht: 32 kg

Rangierheber 3,2 t 
Magic Lift

•	Zeitersparnis durch patentier-
te		Schnellhub-Technologie

•	Überlastschutz durch Über-
druckventil (bei maximaler
Last folgt		Hubstop)

•	Gummigriff und Stoßschutz
an Pumpstange

•	Geräuscharme
Polyurethanrollen

•	Übertragung durch Kardan
•	CE-Kennzeichnung
•	Tragfähigkeit: 3,2 t
•	Hubhöhe: 140–558 mm
•	Chassislänge: 758 mm
•	Gewicht: 39,8 kg

CARAT-NR. 
6 50 25 74/4

ULTRAFLACH

Rangierheber 3 t 
mit Fußpedal

•	Schnellhub über		Fußpedal
•	Niedrige Ausführung, ide-

al auch für tief liegende
Fahrzeuge

•	Senkgeschwindigkeitsre-
gelung

Technische Daten:
•	Tragfähigkeit: 3,0 t
•	Hubhöhe: 85–500 mm

CARAT-NR. 6 50 26 18/9

Rangierheber 3 t 
Magic Lift

•	Hydraulischer Rangier-
wagenheber

•	Senkgeschwindigkeitsre-
gelung

•	Tragfähigkeit: 3 t
•	Hubhöhe: 120–356 mm
•	Doppelkolben
•	PU-Räder für leichtes und

geräuschloses Fahren

CARAT-NR. 6 50 34 32/4

Dank Ratschen einfach und
schnell die gewünschte
Höhe einzustellen. Doppelte
Sicherheit durch Ratschen und
Sicherungsstift.

Unterstellböcke 3 t Paar

CARAT-NR. 6 50 25 79/3

Technische Daten:
•	Höhe min.: 285 mm
•	Höhe max.: 428 mm
•	Sattelbreite: 88 mm
•	Standfläche: 210 x 193 mm
•	Gewicht: 6,4 kg/Paar

Hier geht es 
zum Video

219,00

199,00

145,00

249,00

229,00

189,00

45,00
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Rangierheber 
1,5 t

•	Sehr leicher Wagenheber
•	Einfach abnehmbarer Hebel
•	Kompaktes Design
•	2 Ablassgeschwindigkeiten
•	Super schnelles Anheben
•	Tragfähigkeit: 1,5 t
•	Hubhöhe: 90–360 mm
•	Gewicht: 14,2 kg

•	Tragkraft: 900 kg/Stück
•	Kann das Fahrzeug auf 3 verschiedene

Arten abstützen: Durch das Rad, die
Quetschnaht oder den Rahmen

•	 Leicht stapelbar für bequeme
Aufbewahrung

•	Keine Adapter erforderlich
•	 Integrierte Rahmenadapter
•	Feststellbare Rollen
•	Kein Werkzeug erforderlich
•	Adapter mit Stiften gesichert

CARAT-NR. 6 51 37 35/8

Rangierheber
3 t Jack The Mech

Rangierheber 
3,6 t mit Turbo Lifter

Dieser neue Wagenheber von Jack
The Mech hat eine Tragkraft von 3 t,
ist kompakt, trotzdem stabil und ist mit
starken Polyamid-Rädern ausgestattet.

•	Tragfähigkeit: 3 t
•	Hubhöhe: 130–470 mm
•	Zweiteiliger, abnehmbarer Griff
•	Mit Doppelkolbenpumpe

CARAT-NR. 6 51 44 03/2 CARAT-NR. 6 51 47 75/3

•	Rangierheber mit großer		Hubkapazität
•	Tragfähigkeit: 3,6 t
•	Hubbereich: 95–540 mm
•	Absenken geht schnell ohne Last und

kontrolliert mit Last
•	Chromierte Kolben und Hauptzylinder
•	Gummiteller und Hebelstange

mit Schutz
•	Mit Nylon Rädern
•	Mit geschweißter Pumpe

•	Mit Fußpedal
•	Tragkraft: 680 kg
•	Höhe: 1397–2032 mm
•	Übersetzungsverhältnis: 1:7

CARAT-NR. 6 50 34 34/0

Unterstellstütze

Liftpad

Wagenheber Adapter aus Polyethylen mit
X-Profil. Sehr stabil, aber trotzdem flexibel.
Schützt Anhebepunkt und Unterboden.

Technische Daten: 
•	Höhe: 43 mm
•	X-Profil: 10 und 13mm breit
•	Tragfähigkeit: 3 t
•	Ø oben: 137 mm
•	Ø unten: 92/104/106/118 mm
•	Passt zu den meisten Wagenhebern,

funktioniert optimal mit Winntec-Modellen:
Y411202, Y420250, Y420333 &
Y420336.

CARAT-NR. 6 65 06 61/9

Rangiergerät 
Wheel Dolly

CARAT-NR. 6 50 34 33/2

129,00

149,0012,50 269,00

159,00

359,00
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CARAT-NR. 6 21 24 86/2

Lange Ausführung, mit Kunststoff-
Einsatz zum Schutz der
Oberflächen an den		Radschrauben.
•	Schlüsselweiten: 17, 19, 21 mm

Steckschlüssel-Einsatz 
12,5 mm (1/2"), 3-teilig

BB10L2
•	Tankinhalt: 10 l
•	Druck: 145 PSI/10 bar
•	Rohr: 2"
•	Abmessungen:

920 x 310 x 140 mm					
•	Gewicht: 9,5 kgCARAT-NR. 6 51 38 67/9

Luftkanone 
Bead Bazooka

•	Das fortschrittlichste Wulstsitzgerät, das je hergestellt wurde –
halb so groß, doppelt so stark

•	Wartbares/auswechselbares 2" RAR-Ventil
•	Ultra-kompaktes Design
•	Korrosionsbeständige Innenbeschichtung des Tanks
•	BB3L2 – für ATV, Motorrad, Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
•	BB6L2 – für Motorrad, Pkw, leichte und schwere Nutzfahrzeuge
•	BB10L2 – für Pkw, leichte Lkw, schwere Nutzfahrzeuge und leichte

landwirtschaftliche Fahrzeuge

BB3L2: 
•	Tankinhalt: 3 l
•	Druck: 145 PSI/10 bar
•	Abmessungen:

720 x 175 x 100 mm
•	Gewicht: 5,8 kg

BB6L2: 
•	Tankinhalt: 6 l
•	Druck: 145 PSI/10 bar
•	Abmessungen:

785 x 290 x 127 mm					
•	Gewicht: 7,5 kg

CARAT-NR. 6 51 38 60/4

CARAT-NR. 6 51 39 00/8

Reifenfüller 
geeicht

•	Zum präzisen Befüllen
von Reifen und Prüfen
des Luftdrucks

•	Großes, ablesbares
Manometer

•	Spezielle Gummi-
Ummantelung schützt
Manometer vor leichten Stößen

•	Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen
und		Entleeren		(Einhandbedienung)

•	Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
•	 In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung

Technische Daten: 
•	Manometer-Messbereich: 0–12 bar

Teilung: 0,1 bar
•	Flexibler Schlauch, Länge: 1000 mm
•	Manometer-Durchmesser: 80 mm
•	Maße: 220 x 150 x 90 mm
•	Druck (max.): 12 bar

CARAT-NR. 6 51 36 55/8

•	Reifenmontage-/Werkstattgerät mit Setzdruckfunktion
•	Einfache Voreinstellung des gewünschten Reifendrucks
•	 Inklusive 5 m Füllschlauch mit Clip-on Stecker, Wand-

halterung und Schukostecker
•	Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
•	Fülldruck (max.): 10 bar
•	Eingangsdruck (max.): 15 bar

Elektronisches Reifenfüllgerät 
Qube 2 geeicht

CARAT-NR. 6 51 27 60/7

CARAT-NR. 6 26 63 64/6

•	Vierkant 12,5 mm (1/2"), Außen
Sechskant Profil, Radschrauben Hybrid
Sonderprofil

•	Beschädigungsfreie Betätigung von
Radschrauben durch mitdrehenden
Kunststoffschutz

•	Satz mit allen benötigten Steckschlüsseln
•	Für Maschinenbetätigung

Steckschlüssel-Satz
12,5 mm (1/2"), 10-teilig

•	Mit patentiertem Greifsystem, bei dem sich die Greifarme
automatisch an die Reifengröße anpassen

•	Patentiertes Kippsystem sorgt dafür, dass sich die Achse
während des Kippens verlagert

•	Mit gelben Vollgummireifen: verhindert		Streifenbildung auf
dem Boden

Technische Daten:
•	Für Reifengrößen: 14–20"
•	Belastung (max.): 200 kg
•	Eigengewicht: 20,5 kg

CARAT-NR. 6 51 26 07/0

Reifenkarre 
Smart Cart

39,00

239,00

269,00

319,00 79,90

429,00

89,00199,00
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Radheber 
Wheel Assist Ergo+

•	Montage, Demontage,		Transport und
Positionierung von Rädern

•	Patentiertes System mit 2 Gasfedern
für stufenlose, verstellbare und genaue
Positionierung und Unterstützung beim
Radwechsel

•	Erleichtert die Arbeit bei		schweren Rädern!

Technische Daten: 
•	Tragkraft: max. 45 kg
•	Höhe: 1800 mm
•	Breite: 685 mm
•	Gewicht: 42 kg
•	3 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 51 36 39/2

Technische Daten:
•	Bremsflüssigkeitsgebinde: 5–20 l
•	 Länge Füllschlauch: 3,5 m
•	 Länge Netzkabel: 5,0 m
•	Netzanschluss/Leistung:

230 V/50–60 Hz/120 W
•	Druckregelbereich: 0–3,5 bar

stufenlos
•	Elektronische Endabschaltung: JA
•	H x B x T: 850 x 400 x 330 mm
•	Gewicht: 23 kg
•	Temperatur Arbeitsbereich:

0–45 °C

•	Ein-Mann-Bedienung
•	 Intelligente Technik mit automatischen

Kontrollmechanismen
•	Dichtheitsprüfung der Bremsanlage

im Niederdruckbereich
•	Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS-,

ESP- und SBC-Anlagen) und hydrau-
lischen Kupplungen geeignet

•	Pulsierender Flüssigkeitsstrom
•	 Integrierte elektrohydraulische

Absaugfunktion für Ausgleichsbehälter
•	 Inkl. Auffangflasche

Bremsenservice-Gerät 
VARIO 5-20 PRO

CARAT-NR. 6 55 60 7D/0

Technische Daten:
•	Bremsflüssigkeitsgebinde: 5 l
•	 Länge Füllschlauch: 3,5 m
•	 Länge Netzkabel: 5,0 m
•	Netzanschluss/Leistung:

230 V/50–60 Hz/120 W
•	Druckregelbereich: 0–3,0 bar stufenlos
•	Elektronische Endabschaltung: JA
•	H x B x T: 430 x 320 x 340 mm
•	Gewicht: 10 kg
•	Temperatur Arbeitsbereich: 0–45 °C

•	Tragbar und platzsparend
•	 Ideal für kleinere Werkstätten
•	Für alle ABS-Anlagen (einschl.

EDS- und ESP-Anlagen) sowie
hydraulische Kupplungen ge-
eignet

•	Pulsierender Flüssigkeitsstrom
•	Dichtheitsprüfung der Brems-

anlage im Niederdruckbereich

Bremsenservice-Gerät 
VARIO 5 II

CARAT-NR. 6 55 60 6D/1

Bremsleitungsschlüssel

•	10 x 11 mm
•	Chrom-Vanadium, verchromt
•	Profi-Ausführung mit

hinterlegtem Sechskant

•	10 x 11 mm
•	Chrom-Vanadium,

verchromt

CARAT-NR. 6 17 32 67/3 CARAT-NR. 6 16 33 07/9

CARAT-NR. 6 53 21 57/2

Universell einsetzbar zum Auf-
bauen von Druck- und Unterdruck.
Komplett mit Schlauch und diver-
sen Anschlüssen.		Ideal zur Brem-
sen- und Kupplungsentlüftung und
zum Entlüften des Kraftstoffsystems
z.B. bei (VAG) V6 TDI Motoren,
sowie zum Prüfen von

•	Unterdruckdosen
z.B. an Klima-
anlagen, Turbo-
ladern usw.

•	Vakuum bis 0,8 bar
•	Druck bis 4 bar

Bremsentlüftungs-
und Vacuum-Set

689,00549,00

415,00

9,95 5,50

69,00
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Hier geht's zum 
Anwendungsvideo:

CARAT-NR. 6 47 92 17/9

Technische Daten:
•	Belastung max.: 15000 N
•	Spannweite max.: 570 mm
•	Federteller-Ø: 125–200 mm

Universell passend
für McPherson Feder-
und Dämpferbeine.
Da die Feder über
den oberen Feder-
teller gespannt wird,
spielt die Bauart
der Feder
keine Rolle.

Vorteile:
•	Universell passend
•	Maximale Sicherheit
•	Spannen unterschiedlichster Feder-

ausführungen
•	Spannen von Stoßdämpfern mit

Zuganschlagfeder
•	Keine Beschädigung des Dämpferrohrs
•	Ein-Mann-Bedienung

Federspanngerät 
stationär

Exzenterschlüssel
Universell passend für Pkw und Transporter.
•	Zum schnellen Aus- und Einbau von

innenliegenden Spurstangen- bzw. Axial-
gelenken mit einem Ø von 30–43 mm

•	Ohne Ausbau des Lenkgetriebes
•	Hohe Zeitersparnis
•	Einzigartige offene Konstruktion
•	Direktes Aufsetzen auf die Spurstange CARAT-NR. 

6 01 16 8L/7

CARAT-NR. 
6 47 92 86/4

Universal Innenfederspanner-Satz 
6-teilig

Inhalt:
•	1 x Innenfederspanner 4904-1
•	1 x Spannplatte 4904-10: Spannweite 64–115 mm
•	1 x Spannplatte 4904-11: Spannweite 64–115 mm
•	1 x Spannplatte 4904-12: Spannweite 79,5–133 mm
•	1 x Spannplatte 4904-13: Spannweite 79,5–133 mm
•	1 x Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224: s 24 mm

•	Universell einsetzbar an nahezu allen Pkw
•	 Im Grundkörper integrierte Verdrehsicherung für untere

Spannplatten reduziert den Außendurchmesser auf nur 32 mm
•	Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit

integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
•	Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben

angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel
HAZET 600 N-13		möglich

•	Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand,
z.B. beim MINI Cooper S (dritte Generation), VW Passat (B8)

•	Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung
der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E-
und		Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31000 N
– geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch

•	17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet die
Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim
Audi A4 (B9), VW Golf 7

•	Entwickelt und produziert »Made in Germany«

Federbeinspanner 
pneumatisch

•	Zweifach positionierbare Aufnahmeplatte
für unterschiedliche Stoßdämpferlängen

•	Schutzkäfig mit Sicherheitsverriegelung
•	Pneumatik-Zylinder mit Sicherheitssperr-

ventilen
•	Fußpedal und Sicherheitsabdeckung mit

Sicherheitsventilen
•	Schwenkbare Seitenarme
•	Mit Stoßdämpfer-Kolbenstangenhalterung

•	Max. 1226 kg
•	Für Federndurch-

messer
78–130 mm und
125–205 mm

CARAT-NR. 6 02 07 67/7

Technische Daten:
•	Gewicht: 44 kg
•	Kapazität: 2,1 t
•	Hub: 430 mm
•	Federteller: Ø 70–160 mm

3-in-1 Funktion: 
Feder spannen/wechseln – Feder vorspannen direkt am 
Fahrzeug – Alu-Universalstütze
Universell einsetzbar für fast alle Feder- und Stoßdämpferbeine
bei Pkw und leichten Transportern.
•	Präzise Ausrichtung der Feder- und Stoßdämpferbeine
•	Auch zur Trennung von Achsschenkeln und Federbeinen

direkt am Fahrzeug ohne		Demontage der Achswelle, gege-
benenfalls vorgeschriebene Achsvermessung entfällt

•	Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles
Arbeiten mit dem Federspanner

•	Verwendung eines »Quick-Pin« Mechanismus zum einfachen
und schnellen Umbauen des		Federspanners zur Nutzung
der drei Funktionen: Greifen der Feder, Trennung von Achs-
schenkeln und Federbeinen sowie Einsatz als hydraulische
Stütze

•	Hydraulikpumpe mit 700 bar Betriebsdruck wird zum
Betätigen benötigt

CARAT-NR. 
6 47 86 87/4

Hydraulischer Federspanner 
Inklusive 10 Federteller

Weitere 
Informationen:

2.490,00

79,00

459,00

1.250,00 2.190,00
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Handhebel Fettpresse

•	Ganzstahl-Fettpresse mit
Schlauch

•	First-Class-Ausführung
•	Arbeitsdruck über 400 bar
•	Für 400 g Kartuschen oder

500 g loses Fett

•	Füll-/Entlüftungsventil
•	300 mm Hochdruck-Kunststoff-

schlauch PH-30C
•	4-Backen-Hydraulikgreifmund-

stück,
Anschlussgewinde M10 x 1

CARAT-NR. 6 69 11 49/6

CARAT-NR. 6 69 13 96/3

•	18 V Standard-S-LSP Li-Ion-Akku, 1500 mAh
•	Geeignet für 400 g Pull-Off-Kartuschen, 400 g Lube-

Shuttle® Kartuschen und 500 g Schraubkartuschen
•	Display mit Batterieanzeige und LED

für Überlastschutz
•	Standard Ladegerät mit Überladeschutz

100–240 V AC/50–60 Hz (Ladezeit ca. 1h)
•	Förderleistung: ca. 100 ccm/min
•	Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-System-Kartuschen

Akku-Fettpresse Accu-Greaser 
•	Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen
•	Füll-/Entlüftungsnippel
•	Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750 mm

(Berstdruck 1650 bar)
•	4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
•	Koffer inkl. Nest für Ersatz-Akku und Fettkartusche

Hydraulikgreifmundstück 
M10x1

CARAT-NR. 6 69 01 26/5

•	Hochwertiges Qualitätsmundstück
DIN 1283 für H-Nippel

•	DIN 71412 mit gedrehten und
gehärteten Greifbacken

•	Für optimale Dichtwirkung,
Sechskant SW15

•	Anschlussgewinde M10x1
•	VE: 20 Stück

System-Fettpresse 
Lube-Shuttle®

Für 400g Lube-Shuttle®-Schraubkartuschen mit
verzinktem Ganzstahlkopf für höchste Ansprüche inkl.
300mm Hochdruck-Panzerschlauch und 4-Backen-
Hydraulikmundstück M10 x 1. Kartusche aufschrau-
ben, einführen und einschrauben, fertig!
TÜV/GS-geprüft und zertifiziert.
•	Arbeitsdruck: 400bar
•	Betriebsdruck (max.): 800bar CARAT-NR. 6 69 00 67/1

safeLOCK M10x1
•	 Länge: 32 mm
CARAT-NR. 
6 69 12 80/9

safeLOCK L M10x1
•	 Länge: 81 mm
CARAT-NR. 
6 69 41 55/0

•	4-Backen, gehärtet, Werkzeugstahl
•	Abkoppeln bis über 600 bar Druck
•	Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
•	Mit integriertem Linear-

Drehgelenk

Hydraulik-Sicherheits-
Greifmundstücke

Zweihandfettpresse eco

Stabile und robuste Industriefettpresse mit
300 mm Hochdruckschlauch und Hydraulik-
Greifkupplung für Abschmierarbeiten
bei hochwertigen Maschinen mit langen
Schmierleitungen. Die ergonomischen
Handgriffe, das geringe Gewicht sowie
der Mundstückhalter sorgen für sauberes
Arbeiten und sicheres Abschmieren.

Technische Daten:
•	Druckleistung: max. 400 bar
•	 Länge ohne Anschluss: 320 mm
•	Für 500 g Schraubkartuschen
•	Gewicht: 1,08 kg
•	Fördermenge/Hub: bis 2 cm³
•	Anschlussgewinde: M 10 x 1 IG

CARAT-NR. 6 69 12 93/2

Altölabsauggerät 
AOS 1005/2 CA Mobil

•	Wie AOG 1003/2 CA jedoch Kom-
bigerät zum Absaugen und Auffangen
von Gebrauchtöl (Flammpunkt > 55°C)

•	Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil,
Vakuumabsaugung, Ablassen mit
Druckluft oder Absperrhahn

•	 Inklusive Saugsondensatz Typ SO-Satz
mit:
DC-Adapter am Schlauch montiert

•	Absaugadapter BMW; Audi; Volks-
wagen

•	Saugsonden flexibel: Ø 5 x 680 mm,
Ø 6 x 680 mm, Ø 7 x 980 mm,
Ø 8 x 680 mm

•	Saugsonde starr: Ø 6 x 680 mm, starr

CARAT-NR. 6 69 09 08/6

•	Außendurchmesser gemäß DIN
•	 Innenfeder und Druckstoß-

dämpfer
•	MADE IN GERMANY

Gleich mitbestellen:
Lube-Shuttle® 400 g
CARAT-NR. 4 11 36 04/5

Gleich mitbestellen:
400 g

22,95

29,90

389,00

4,25

25,90 36,90

34,90 459,00
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Altöl-
aufnehmer 
AOG 1003/2 CA Mobil

•	Zum Auffangen von
Altöl GF AIII VbF
unter Hebebühnen

•	Entleerung mittels
Ablasshahn oder
Druckluft

•	2 m Abgabe-
Spiralschlauch

•	Füllstandsanzeige,
Sicherheitsventil,
Auffangtrichter Ø
600mm

•	Höhenverstellbar von
1200–1600 mm

•	Behälterinhalt: 80 l
•	Druckminderer

fest auf 0,8bar
eingestellt

CARAT-NR. 6 69 09 07/8

Universal 
Einfülltrichter

CARAT-NR. 6 60 29 65/3

Durch die selbstklemmende Funktion
kann der Trichter an nahezu jeder
Öffnung festgeklemmt werden.
Damit ist der Trichter fixiert und
beide Hände bleiben frei zum
Befüllen. Die Halterung ist in der
Höhe verstellbar,		wodurch auch
handelsübliche Trichter verwendet
werden können.
•	Einfüllöffnung: 120 mm

Öl�lterschlüssel-
Satz 10 mm (3/8"), 
30-teilig

•	Zum Ein- und Aus-
bau des schwer
zugänglichen
Ölfilterdeckels

•	Zum drehmo-
mentgenauen
Anziehen nach
Herstellerangabe

•	Geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
•	 Innenvierkantantrieb nach

DIN 3120 - ISO 1174
•	Außensechskantantrieb 21,0 mm
•	 Inklusive 12,5 mm (1/2") Ölfilterspinne
•	Für Handbetätigung
•	 Lackierte Oberfläche

CARAT-NR. 6 10 10 45/0

Auffangwanne
•	Aus Stahlblech mit Füßen und

verzinktem Gitterrost
•	Bodenfreiheit ca. 100 mm

•	Vierseitig einfahrbar
•	Baumustergeprüft und zugelassen

nach §19 WHG

Modell W 10
•	Passend für bis zu: 2 x 200 l-Fässer
•	Maße (L x B x H): ca 80 x 120 x 35 cm
•	Wannenvolumen: 210 l
•	Traglast max.: 500 kg
•	Gewicht: ca. 60 kg

CARAT-NR. 6 69 09 00/3

Abfüllplätze
•	Für die umweltgerechte Lagerung

von Originalgebinden mit wasser-
gefährdenden Flüssigkeiten wie
Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl
und ähnliche Flüssigkeiten

•	Auffangwannen sind vom TÜV ei-
ner Baumusterprüfung		unterzogen
und zur Lagerung von wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten nach
§19 WHG zugelassen

•	Fässer, Anbauteile und Lager-
artikel nicht im Lieferumfang
enthalten

Modell AFP 650/1
•	Für 2 x 60 l-Fässer
•	60 l-Auffangvolumen
•	 L x B x H: ca. 65 x 81,6 x 114 cm
CARAT-NR. 6 69 09 03/7

CARAT-NR. 6 55 71 68/9

Kühlerdruckprüfgerät Premium
Pkw/Lkw

Das ideale Universalprüfgerät zum
Kontrollieren des Kühlsystems und der
Verschlüsse. Mit dem aufpumpbaren
Blasenversiegelungssystem kann das
Gerät an fast allen Personenwagen
und leichten Nutzfahrzeugen ange-
schlossen werden.
Es passt auf Renk- und Gewindever-
schlüsse der Füllstutzen von Kühlern
und Ausgleichsbehältern.

Hier geht es 
zum Video

Zylinder-Druckverlust-Tester

Diagnose ohne Demontage
des Zylinderkopfes
Zur Diagnose von
Kompressionsverlusten:
•	an Ein- und Auslass-

ventilen
•	an Kolbenringen oder

Zylinderlaufbuchse
•	am Zylinderkopf oder

Kopfdichtung

CARAT-NR. 6 55 78 2D/7

289,00 19,95 99,00

299,00

359,00

149,00 179,00
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Injektor-Te�ondichtung De-/Montagewerkzeug
BMW

•	Zum fachgerechten Wechseln der
Teflon-Brennraumabdichtung der
Einspritzdüse

•	Beinhaltet die notwendigen
Werkzeuge zum Entfernen, Auf-
schieben und Komprimieren

Teflondichtungsmaterial dehnt sich
bei Erwärmung durch Motortempe-

ratur aus und bietet so eine optimale
Anpassung und Abdichtung. Aus
diesem Grund muß die Teflondich-
tung an der Spitze der Einspritzdüse
zwingend nach dem Ausbau der
Einspritzdüse getauscht werden.
Eine erneute Verwendung ist lt.
Herstellervorgabe nicht erlaubt.
Ebenfalls weitet sich das Material

beim Aufbringen auf die Einspritz-
düsenspitze und muß entsprechend
wieder komprimiert werden.
Für Motorcodes: B38, B46, B48,
N13, N14, N18, N20, N26, N43,
N53, N54, N55, N63, N73,
N74, S55, S63

CARAT-NR. 6 01 35 0K/7

Nockenwellen-
Gegenhalte-
schlüssel-Satz VAG

•	Zum Gegenhalten am Nockenwellenrad,
Nockenwellenversteller, Ölpumpenrad,
Antriebswellenflansch und an der Wasser-
pumpen-Riemenscheibe

•	Beim Lösen und Festziehen der Befesti-
gungsschraube

•	Auch geeignet zum Durchdrehen der Kur-
belwelle beim Prüfen der Steuerzeiten

CARAT-NR. 6 01 35 2K/5

Pneumatischer Düsenauszieher
Universell passend für BOSCH und DELPHI Diesel-
Injektoren mit M17x1 Innengewinde sowie M14x1,5
Außengewinde, z.B. bei PSA, Fiat, Mercedes, VW-
Audi, Renault, Nissan, Opel, Toyota, etc.
Für weitere Injektoren passend durch die Ergänzungs-
sätze KL-0186-128x A bzw. KL-0186-9x.
•	Zum schnellen, halbautomatischen Herausziehen

von festsitzenden Injektoren
•	Extrem hohe Schlagfrequenz zum Lösen von Ver-

kokungen und Rostansätzen
•	Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
•	 Innenliegendes Schlaggewicht für hohe Sicherheit
•	CE-zertifizierte Sicherheit: Keine offenliegenden

beweglichen Teile
•	Sicherheitsabschaltung: Betriebsstopp durch Los-

lassen des Handschalters
•	Durch Ergänzungssätze KL-0186-128x A bzw.

KL-0186-9x passend für viele weitere Injektoren

CARAT-NR. 6 21 68 2K/4

Injektorenauszieher-Satz
Ergänzungssatz zum pneu-
matischen Düsenauszieher.
Universell passend für Bosch und
Siemens-VDO Injektoren, mit einem
demontierbaren Kraftstoffanschluss
mit M12x1 Innengewinde (45°
abgewinkelt).
Zum Beispiel bei VW-Audi, BMW,
Mercedes und PSA.

•	Zum fachgerechten Herauszie-
hen von festsitzenden Injektoren

•	Durch Erweiterungssätze
KL-0186-9x passend für viele
weitere Injektoren

•	Nur in Verbindung mit
KL-0186-80 K
(CARAT-NR. 6 21 68 2K/4)

CARAT-NR. 
6 21 68 1K/5

Gewindeschneider-
Gewindeschneider-Satz mit 
Führungsbolzen für NOX-Sensoren 
2-teilig

•	Zum Nachschneiden verrosteter
und beschädigter Sondenge-
winde

•	 Ideal für NOX- und Partikelfilter-
sensoren an Abgasanlagen

•	Mit 6 Schneiden für ideale
Zentrierung

•	Besonders kurze Ausführung
•	Mit Reinigungsnuten im Führungs-

bolzen

•	Bestens geeignet für beengte
Platzverhältnisse

•	Mit Außensechskantantrieb für
eine perfekte Kraftübertragung

•	Spezial-Werkzeugstahl
•	Neuartige Hartstoffbeschichtung

CARAT-NR. 6 36 20 88/4

169,00

159,00

238,00

595,00

169,00
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Endoskop WiFi mit 2-Wege-Sonde, 3,9 mm

Professionelles »WiFi«-Endo-
skop mit beweglicher Sonde
für Smartphones, Tablets und
Notebooks/PCs.
Die 3,9 mm dünne, halbstarre
Metallsonde deckt 360°
(180° zu beiden Seiten
schwenkbar) ab. Das Livebild
wird via »WiFi« direkt auf das
mobile		Endgerät übertragen.
Hierfür wird eine App kosten-
los zur Verfügung gestellt. Die
Übertragung zum Notebook/
PC erfolgt über USB.

•	Durchmesser Kamerakopf: 3,9 mm
•	Kamera-Auflösung: HD 1280 x 720 px
•	Bild: 1/9" CMOS
•	Blickwinkel: 120°
•	Fokussierungsbereich: 10~100 mm
•	Effektive Pixel: HD 1.000.000 px
•	Optik: optisches Glas
•	Automatischer Weißabgleich und Belichtung
•	Video-Ausgang: AVI
•	Videoformat: NTSC & PAL
•	System: Android, IOS, Windows
•	Kabellänge: 1600 mm
•	Kamerabeleuchtung: Hochleistung LED regelbar
•	USB-Schnittstelle: USB 2.0
•	Spannungsversorgung: Lithiumbatterie 3000 mAh

wiederaufladbar
•	Umgebungs-/Arbeitstemperatur: -10 bis +50° C
•	Sondenlänge: ca. 1000 mm
•	Mindestbiegeradius: 70–100 mm
•	Zertifizierung: CE FCC RoHS
•	Schutzklasse: IP67 wasser-ölbeständig

Inhalt:
•	1 x Endoskop »WiFi«-
•	1 x Tasche »Softbag«
•	1 x USB-A Datenkabel
•	1 x Mikro USB-C Ladekabel
•	1 x Reinigungset
•	1 x Mini-SchultergurtCARAT-NR. 6 55 21 7F/7

Turbolader-Ladeluft-
System-Prüfkoffer-Satz
•	Für Pkw und Nkw Turbo-Moto-

ren, Diesel und Benzin
•	Ermöglicht schnelle Diagnose

durch Abdrücken des Lade-
luftsystems mit Schlauchinnen-
durchmesser 31,0–110,0 mm
im eingebautem Zustand

•	Zeitsparende und fach-
gerechte Ermittlung
undichter Ladeluftküh-
ler und nicht sichtbarer
Risse in Ladeluftschläuchen

•	Auch zum Prüfen des AGR-
Ventils auf Dichtheit

•	Eignet sich durch die mehr-
stufig abgesetzten Adapter
für alle gängigen Schläuche
des Ladeluftsystems, die nicht
mit einem Bajonettverschluss
ausgestattet sind

•	Kann in Verbindung mit
konventionellen Reifenfüllern
eingesetzt werden

•	Bei einem Druckverlust kann
durch Abtasten des Teilstücks
oder mit Leckage-Spray die

CARAT-NR. 
6 55 67 19/0

Refraktometer
•	Zur schnellen und präzisen Überprüfung des Säu-

regehaltes der Batterieflüssigkeit, des Frostschutz-
gehaltes und AdBlue®-Zusätzen

•	Auch anwendbar für Kühl- und Scheibenwasser
•	Einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage
•	Mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC)
•	Auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C

einsetzbar
•	Messwertkorrekturfunktion mittels Bi-Metall
•	Hochwertige Ausführung aus Aluminium
•	Gute Ablesbarkeit durch scharfe Trennlinien
•	Nachkalibrierung möglich

•	 Inklusive Kalibrierschraubendreher und Pipette
•	 Im praktischem Kunststoff-Etui

*Bei AdBlue® handelt es sich um eine eingetragene
Marke des VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

CARAT-NR. 6 55 36 30/2

Motor-Einstellwerkzeugsatz 
VAG

Beinhaltet die wichtigsten
Werkzeuge für Reparatur-
arbeiten an 1.2 TSI und TFSI
VAG Motoren mit Steuerkette.

Passend für folgende 
Fahrzeuge:
Audi A1 2010–15, A3
2010–13
Seat Altea/XL 2010–, Ibiza
IV 2010–15, Leon 2012–15,
Toledo IV 2012–15
Škoda Fabia II 2010–14,
Octavia II 2010–13, Rapid
2012–15, Roomster 2010–15,
Yeti 2009–15
VW Beetle 2011–19, Caddy
III 2010–15, Golf VI 2009–16, Golf Plus 2009–14,
Jetta IV 2010–17, Polo V 2009–14, Touran 2010–15

Motorcodes:
CBZA, CBZB, CBZC

Zu verwenden wie folgende OE-Nummern:
Arretierwerkzeug Nockenwelle, VAG T10414
Führungsbolzen (2 Stück), VAG T10341
Arretierstift Kurbelwelle, VAG T10340

CARAT-NR. 6 01 46 5L/7

Undichtigkeit schnell und einfach
lokalisiert werden

•	Mit integriertem Überdrucksicher-
heitsventil – öffnet bei max. 1,8 bar

•	Das Manometer des Reifenfüllers
dient gleichzeitig als Druckverlust-
anzeige

•	 In stabilem Kunststoffkoffer

Hier geht es 
zum Video

849,00

59,90

199,00 24,90
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Endoskop HD 4,9 mm mit Dual-Objektiv-Kamera

Mit diesem Gerät können Fotos und Videos aufgenom-
men und auf der Micro-SD-Karte gespeichert werden.
Die Dual-Kamera mit Blick nach vorne sowie zur Seite
ist mit einer starken LED-Lichtquelle ausgestattet.

Technische Daten:
•	Bildschirm: 12,7 cm (5"), farbige IPS -Anzeige
•	Bildschirmauflösung: 854 x 480 px
•	Fotoauflösung: 1920 x 1080 px
•	Videoauflösung: 1280 x 720 px
•	Mikrofon: integriert
•	Anschluss: USB-C/Micro-SD-Steckplatz
•	Sondendurchmesser: 4,9 mm
•	Sondenlänge: 1000 mm
•	Blickwinkel: 70°
•	Schärfentiefe: 20–100 mm
•	 Lichtquelle Sonde: 6 einstellbare hochintensive LEDs
•	Schutzklasse: IP67
•	 LED-Taschenlampe: integriert mit 4 LEDs
•	Akku: 3500 mAh Lithium
•	 Ladezeit: ca. 4 h bei 5 W USB-Ladeteil
•	Arbeitszeit: ca. 3–4 h
•	Zertifizierung: CE FCC RoHS
•	Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch,		Französisch,

Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch

Inhalt:
•	Monitor
•	Kamerasonde
•	USB-C Kabel
•	Tragbügel
•	Toolbox
•	 Innensechskantschlüssel
•	Ersatzschraube
•	Koffer

CARAT-NR. 6 55 21 8F/6

Hakensatz 
mit Teleskop-Magnetheber
6-teilig

•	Gesamtlänge
140 mm

•	Klingenlänge
75 mm

•	1x Stechahle
•	1x Universal-Haken
•	1x Haken, 90°
•	2x Haken, 45°
•	1x Teleskop-

Magnetheber,
235–530 mm

CARAT-NR. 6 01 79 0J/7

Universell einsetz-
bar an PKWs,
Transportern,
NKWs, Bussen,
Baumaschinen,
Landmaschinen.

Universell einsetzbar an Pkw, Transportern, Nkw, Bussen,
Baumaschinen,		Landmaschinen.

CARAT-NR. 6 55 24 4F/4

Reinigungs-Videoskop

CARAT-NR. 
6 55 24 5F/3

•	Ermöglicht das Lokalisieren
und zielsichere Entfernen von
Verunreinigungen

•	Die quer angebrachte Kamera
mit LED-Beleuchtung und
Reinigungsdüse erreicht auch
schwer zugänglichen Stellen,
z.B. den Verdampfer der
Klimaanlage

•	Schlanke Kameraeinheit
Ø 15 x 23 mm mit kraftvoller
Reinigungsdüse

•	Staub- und wassergeschütztes
Objektiv mit regulierbarer LED
Beleuchtung

•	Für Standard-Druckluftanschluss
mit 6–8 bar

•	Behälter 250 ml für Reini-
gungsflüssigkeiten

•	 Live-Betrachtung über 3,5“
Farbdisplay mit Zoom-, Dreh-
und Spiegelfunktion

•	Foto- und Videodokumentation
mit Datum-/Zeitstempel

•	 inkl. 8 GB microSD Karte und
leistungsstarkem 3,7 V Lithium-
Polymer-Akku (1650mAh)

•	Direkte Wiedergabe von Fotos
und Videos am Display

Videoskop

•	Ermöglicht eine schnelle und einfache
Inspektion von extrem schwer zu-
gänglichen Bauteilen

•	Zur professionellen Schadensanalyse
an Motoren, Getrieben, Ansaug-
systemen, etc.

•	Extrem schlanke Ø 3,9 mm Micro-
Kamera mit 1280 x 720 Pixel

•	Staub- und wassergeschütztes Objek-
tiv mit regulierbarer LED-Beleuchtung

•	±180° Schwenkwinkel durch
2-Wege-Gelenk

•	 Live-Betrachtung über 5,0" HD-
Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und
Spiegelfunktion

•	Foto- und Videodokumentation mit
Datum und Zeitstempel

•	 Inkl. 8 GB microSD Karte und leis-
tungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-
Akku (5000 mAh)

•	Verbindung mit Smartphone, Tablet
und Laptop etc. möglich

•	Direkte Wiedergabe von Fotos und
Videos am Display

309,00 4,95

319,00

699,00
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Videoendoskop

Technische Daten: 
•	Sonde: Ø 4,9 mm
•	Sondenlänge:

1000 mm
•	Kamera-/Bild-

schirm-Auflösung:
1280 x 720 Pixel

•	Kamera Blick-
winkel: 80°

•	6 dimmbare LED
•	Tiefenschärfe:

20–80 mm
•	5" Display,

schwenkbar

•	Analyse und Dokumentation
von Schadensbildern an
schwer zugänglichen Stellen

 CARAT-NR. 6 55 23 4F/6

Multimeter Digital Pro� 

•	Gleichspannung bis 1000 V
•	Wechselspannung bis 750 V
•	Gleichstrom bis 10 A
•	Wechselstrom bis 10 A
•	Widerstand bis 32,6 MOhm
•	Kapazität bis 32,6 mF
•	Frequenz 10 Hz–200 kHz
•	9 V-Batterie
•	F1: 500 mA/250 V, 20x 5 mm
•	F2: 10 A/50 V, 30x 5 mm

CARAT-NR. 6 37 04 91/0

Hochvolt-Werkzeugkoffer 
10 mm (3/8"), 27-teilig

•	Universell einsetzbar für alle
Arbeiten an Hochvoltsystemen in
Handwerk, Industrie, Elektro- und
Hybridfahrzeugen

•	 In HAZET L-Boxx – alle Werk-
zeuge griffbereit

•	Nach aktuellen Vorgaben der
DIN produziert

•	Aussparung zur Nachrüstung
mit 10 mm (3⁄8") Drehmoment-
Schlüssel schutzisoliert 5109KV
(5–25 Nm)

Technische Daten: 
•	Oberfläche:

schutzisoliert
•	 IEC 60900:2018

Inhalt: 
•	3 x Einmaulschlüssel

13/17/19 mm
•	3 x Einringschlüssel

13/17/19 mm
•	2 x Elektriker-Schraubendreher

Schlitz-Profil
•	2 x Elektriker-Schraubendreher

Kreuzschlitz-Profil
•	Steckschlüsseleinsatz

10 mm (3/8") Sechskant-Profil
13/14/16/17/19 mm

•	Umschaltknarre und Verlänge-
rung 10 mm (3/8")

•	Kraft Seitenschneider,
Kabelschere, Flach-Zange,
Kombizange

•	Kabel- und Abisoliermesser

CARAT-NR. 6 01 71 0K/2

Digitale Amperemesszange

Die Digitale Amperemesszange, 100 A ist für die genaue
Messung von Strom, Stromlecks (parasitärer Stromver-
brauch bis zu 1 mA) und elektrischen Lasten von 1 mA
bis 100 A AC/DC und Spannungen von 0 bis 600 AC/
DC ausgelegt. Die Zange kann für Elektromotoren, Kraft-
stoffpumpen, Ladesystemen, Stromkreise usw. verwendet
werden.
Der kleine Durchmesser (12,5 mm) und die schmale
Backe machen es ideal für den Einsatz auf engstem Raum
und bei kleinen Drahtstärken. Weitere Merkmale sind
bis zu 600 V AC/DC Spannung, Widerstandsmessfunk-
tion, akustische Durchgangsprüfung, Display Hold und
Spitzenwertdetektor.

Lieferumfang:
Digitale Amperemesszange, Prüfschnursatz Batterie,
Tasche, Bedienungsanleitung

Technische Daten:
•	DC V: ± 2% ± 2, 600 V AC/DC max., 660 Vrms Überspannungs-

schutz
•	AC V: ±1.5% ± 5, 50 – 500 Hz, 600 V AC/DC maximum, 660

Vrms Überspannungsschutz
•	AC A: ± 2 % ± 10, 100 A max., 150 Arms Überspannungsschutz
•	DC A: ± 2,5 % ± 10, 100 A max., 150 Arms Überspannungsschutz
•	Widerstand: ±1% ± 3 dgts., 100 KΩ, 660 Vrms Überspannungs-

schutz
•	akustische Durchgangsprüfung
•	Maße: 202 x 70 x 34 mm
•	Gewicht: 180 g

CARAT-NR. 6 55 97 37/9

Smartphone-Endoskop mit 360° schwenkbarer Kamera
•	Bewegliche Kameraspitze mittels Dreh-

rad um 360° schwenkbar
•	Stabiler, schwenk- u. drehbarer Smart-

phone-Halter (Spannbereich 55–85 mm)
•	6 mm biegsame Kamerasonde,

800 mm lang, Gesamtlänge: 1000 mm
•	Sichtfeld: 75°
•	Kompatibel zu IOS und Android (via App)
•	Bildschärfe und Beleuchtung einstellbar
•	8 Stk. LED zur Umfeldbeleuchtung
•	Für Bild- und Videoaufnahmen

•	Fokus: 30–80 mm
•	Schutzklasse Kamerasonde:

1 m wasserdicht, IP67
•	 LiPo Akku 1200 mAh
•	Automatische Abschaltung bei

zu hoher Temperatur

Zubehör:
•	230 V-Ladeadapter mit Kabel

(USB/Micro-USB)
•	Adapterkabel

CARAT-NR. 6 55 70 5F/6

•	6 Ah; 3,7 V Li-
Ionen Akku

•	Netzteil 2 A ∙ 5 V,
USB-Ladekabel
und 32 GB
TF-Speicherkarte
im Lieferumfang
enthalten

•	Abmessungen:
445 x 358 x 152 mm

•	Schutzisolierung bis 1000 V

599,00 39,95

610,00

229,00

209,00
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Inhalt:
•	Persönliche Schutzausrüstung
•	Sicherheitsabsperrungen
•	Hinweis- und Verbotsschilder
•	Spannungsprüfer
•	 Isolierte Handwerkzeuge

Mit dem E-Mobilität Starterset L erfüllen Sie die Anforderungen der
DGUV bezogen auf Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen.

CARAT-NR. 6 01 60 3J/4

E-Mobilität Starterset L 77-teilig

Das Schichtdickenmessgerät zeigt Ihnen
die Lackdicke der zu messenden Metall-
oberfläche an. So können Nachlackierungen
oder Reparaturen zuverlässig festgestellt
werden. Auch für Aluminium geeignet.

CARAT-NR. 6 01 41 61/1

Schichtendickenmessgerät 
Fe/Al/1016

Ausbeulwerkzeug-Set
Dellen-Puller Pro�

CARAT-NR. 6 48 22 47/1

Digital Multimeter 
inkl. Prüfspitzen
•	Solides Multimeter mit Basis-Messfunktionen
•	Automatische Identifizierung von Wechselspannung,

Gleichspannung, Widerstand
•	Berührungslose Induktionsspannungsprüfung
•	Prüfung von stromführendem Kabel
•	Großes 3,5" Farb-LCD-Display
•	Messleitungs-Satz mit

Prüfspitze (rot/schwarz)
•	 Inklusive 700 mAh Lithium-

Ionen-Akku
•	 Inklusive robuster Schutzhülle
•	Mit praktischer Tragetasche

Funktionen:
•	Gleich- und Wechsel-

spannungsmessung
•	Widerstandsmessung
•	Kapazitätsmessung
•	Frequenzmessung
•	Diodenprüfung
•	 Induktionsspannungsmessung
•	Kabelprüfung
•	Arbeitslicht  CARAT-NR. 6 55 02 5D/4

Werkstattwagen PERFORMANCEplus e10 
mit 164 isolierten Werkzeugen für 
Hybrid- und Elektrofahrzeuge

•	 Ideale Satzzusammenstellung für
Hybrid- und Elektrofahrzeuge

•	Feste Anordnung der Werkzeuge
durch präzise Einbettung

•	 Isoliert nach IEC 60900
•	ABS Umrandung mit Kleinteil-

fächern
•	Sehr stabile Stahlblech-

konstruktion mit 0,8 mm Blech-
stärke –		verwindungssteif

•	Hohe Standsicherheit
•	Seitenwände mit Vierkantlochung

zum Anbringen verschiedener
Zubehörteile

•	Einzelverriegelung verhindert
ungewolltes Öffnen

•	Zentralverriegelung aller Schub-
laden durch Zylinderschloss

•	Kugelgelagerte Schubladen-
führung

•	Mit Polyurethan Ecken-Kanten-
schutz

•	Schubladen mit 100 % Auszug
•	Mit seitlichem Metallhandgriff
•	Mit 2 Rädern à Ø 125 mm
•	Mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm

mit Roll- und Drehbremse
•	Durchgehende Griffleisten
•	Elektrostatisch pulverbeschichtet

CARAT-NR. 6 00 54 1C/7

Die ideale 
Grund-
ausstattung!

Für punktuelle Reparaturen von
kleinen Dellen oder Beulen ohne
Spachtel- oder Lackierarbeiten. Der
Stempel wird mittig auf die Delle ge-
klebt und mit Hilfe des Ausbeulwerk-
zeugs herausgezogen. Die großen
Gummifüße vermeiden Schäden an
der Karosserie.

Technische Daten:
•	Gewicht: 0,82 kg
•	Maße: 230 x 140 x 100 mm

Lieferumfang:
1 Ausbeulwerkzeug, 8 Stempel (4 verschiedene
Größen), 10 Heißklebesticks

Hier geht es 
zum Video

1.290,00

135,00
4.190,00

59,00

39,00
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Zum schnellen und einfachen Entfernen von Teilen an Fahrzeugen
durch Erhitzung. Umfangreiches serienmäßiges Zubehör inklusive.

Induktionsheizgerät

CARAT-NR. 6 44 46 55/2

•	Spulenschlauchlänge: 700 mm
•	Gesteuerte Lüfterkühlung
•	Starre Spulen: Zur Erwärmung

von Rohren, Bolzen, Profilen
verschiedener Durchmesser

•	Flexible Spule: Zum Lösen von
schwer zugänglichen Teilen
durch den Einsatz von speziellem
Wickeldraht

•	Flachspule zur Erwärmung von
Karosserie und Blech,		vereinfacht
das Abziehen von Aufklebern,
Dichtstoffen etc.

•	Robuste IGBT-Transistor-
Technologie

•	Automatische Anpassung an
Resonanzfrequenz

•	Frequenz: 25–60 kHz
•	 Leistung: 1,5 kW
•	Netto-Gewicht: 4,5 kg

Schweißgerät 
E1 GYS AUTO mit Zubehör

Technische Daten
•	Schweißstrom: 10–200 A
•	Netzanschluss: 230 V
•	Netzabsicherung: 16 A
•	Drahtrollenvorschub: 4
•	Brenneranschlüsse: 1

CARAT-NR. 6 44 64 49/8

Synergetisches, einphasiges MIG/MAG-Schweißgerät mit 200 A,
das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde. Es ist mit einem
sehr intuitiven farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und
Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen. Seine Syner-
gien umfassen auch Schweißlöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Air�x Draw Aligner-Set
•	Die Saugnapfplatte ist mit 4 Gummipads

ausgestattet, die die Scherkräfte beim Ziehen
aufnehmen.

•	Die umlaufende Dichtung ist ohne Klebstoff
eingelassen

•	Die Dichtung und die Pads sind leicht austauschbar
•	Zugkraft von bis zu 350 kg über die gesamte

Höhe des Gerätes
•	Maximale Zughöhe von 1,30 m
•	Kurbelwinde mit Ø 6 mm Drahtseil

(1,5 t Zugfestigkeit).
•	Schiebesystem zur sekundenschnellen und werk-

zeuglosen Einstellung der Zughöhe
•	Abgewinkeltes Getriebe, um das Ziehen nach

unten zu erleichtern
•	 Leichtes Gerät (31 kg) gut mobil einsetzbar durch

die beiden Räder
•	Niedriger Geräuschpegel bedingt

durch den Hochleistungsschalldämpfer

CARAT-NR. 6 55 62 6F/G

Druckluftsäge
•	Sicherheitshebel gegen

unbeabsichtigtes Ein-
schalten

•	Sichere Führung der
Säge und längere
Sägeblatt-Standzeiten
durch Anschlagbügel

•	Vibrationsarm mit guter
Kälteisolation durch
gummierten Handgriff

•	Reduzierte Staubaufwir-
belung durch Abluft-
schlauch

CARAT-NR. 
6 48 05 40/1

Druckkissensatz
•	Universal einsetzbar zum

Positionieren, Fixieren und Ab-
drücken von Karosserieteilen

•	 Ideal zum beschädigungsfrei-
en Öffnen von Autotüren

•	Nivellierhilfe beim Einbau von
Fenster- und Türrahmen

•	Extrem hohe Druckkraft
•	 Leichtes Aufpumpen durch

Handpumpe
•	Robustes Druckkissen

CARAT-NR. 6 01 42 0J/5

Hochfrequenzladegerät

•	Für alle 12 V Kfz-/Motorrad-
Batterien

•	Vollautomatischer Mikroprozessor
gesteuerter Ladevorgang

•	Dauer-und Erhaltungsladefunktion
•	 LED-Ladekontroll-Anzeige

•	Schutzklasse: IP 65 (staubdicht,
wasserdicht)

•	 Ladezeit: 12 Stunden (bei kleine-
ren Batterien)

•	Geeignete Batterietypen: WET;
MF; GEL, AGM und Ca-Ca

Smart 3,8 A
•	 Ladestrom: 3,8 A
•	 Ladespannung*: 12 V
•	 Ladestufen: 7
•	 L x B x H: 175 x 65 x 43,5 mm
*je nach Programm CARAT-NR. 6 55 79 88/0

CARAT-NR. 6 55 79 89/8

Smart 7 A
•	 Ladestrom: 7 A
•	 Ladespannung*: 12 V
•	 Ladestufen: 10
•	 L x B x H: 206 x 88,5 x 52 mm
*je nach Programm

Zubehör: 3 Anschlusskabel (Zangen, Zigarettenanzünder, Ösen).

799,00

1.790,00

MÖG L I C H
LEASING

38,50

48,50

990,00

175,00

15,90
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NEU! NEU!

Ladegerät Flash
inkl. Halterungen für Hebebühne

CARAT-NR. 
6 55 55 9F/3

CARAT-NR. 

6 55 55 8F/4

Flash 35 A
•	Eingangsspannung: 200–240 V/50–60 Hz
•	Eingangsleistung: 900 W
•	 Ladestrom: 12 V/100 A
•	Maximaler Ladestrom: 12 V/35 A;

24 V/17,5 A
•	Kabellänge: 3 m
•	 Ladespannung: 12/24 V
•	Kapazität Blei-Säure-Batterie: 15–1000 A

Flash 150 A
•	Eingangsspannung: 200–240 V/50–60 Hz
•	Eingangsleistung: 1800 W
•	 Ladestrom: 12 V/100 A
•	Maximaler Ladestrom: 12 V/150 A
•	Kabellänge: 3 m
•	 Ladespannung: 12 V
•	Kapazität Blei-Säure-Batterie: 50–1200 A

Das energieeffiziente Batterieladegerät mit Wech-
selrichter ist eine neue Art von fortschrittlichem
Impulsbatterieladegerät, das über ein hintergrund-
beleuchtetes LCD-Display verfügt und Batterien
automatisch erkennen, analysieren, laden und
warten kann sowie über eine intelligente Program-
mierung verfügt.
•	Überspannungs- und Überstromschutz, Ab-

schaltalarm, Kurzschlussschutz, Verpolungs-
schutz, Hochtemperaturalarm und automatische
Batteriereparatur während des Ladevorgangs

•	Erkennen, analysieren, laden und warten Sie ver-
schiedene Arten von Blei-Säure-Batterien (AGM-,
GEL-, WET- und Start-/Stopp-Batterien) und wen-
den Sie diese an fortschrittlichen Ladegeräten in
Werkstätten und Reparaturwerkstätten an.

•	Wird bei der Wartung, Erkennung und
Programmierung des elektronischen Steuerungs-
systems von Fahrzeugen im statischen Zustand
verwendet, um Schäden an Steuerelementen
und Datenverlust zu verhindern, die dadurch ver-
ursacht werden, dass die Batterie des Fahrzeugs
während der Programmierung oder anderer
Erkennungsvorgänge leer wird.

•	Mit Verpolungserinnerung und Funkenfreiheit bei
Berührung ist das Ladegerät für alle Batterie-
technologien geeignet, um Ladekurven und
Ladeerkennung durchzuführen.

Batterieladegerät 
PRO25SE

Hocheffizientes Lade-
und		Stromversorgungs-
gerät mit 25 A
•	Recond-Modus für tief-

entladene Batterien
•	Spezieller Lithium-

Modus
•	Supply-Programm

(versorgt 12 V-Geräte
bis 25 A mit Strom)

•	Externer Temperatur-
ausgleichssensor

•	Funkenfrei, verpolungs-
sicher, kurzschlussfest

Technische Daten
•	Ausgangsspannung max.:

Blei: 14,4/15,8/13,6 V, 25 A
Lithium: 13,8/14,4/13,3 V, 25 A

•	Schutzklasse: IP 44
•	Batteriekapazität:

Blei-Säure: 40–500 Ah
Lithium: 30–450 Ah

•	Batterietyp: 12 V-Blei-Säure-Batterien,
Ca/Ca (Kalzium), Gel, AGM, EFB,
Lithium (LiFePO4)

•	 Länge Ladekabel: 6 m
•	 Inklusive Wall-Hanger
•	2 Jahre Garantie

CARAT-NR. 6 55 82 66/0 CARAT-NR. 6 55 29 6C/8

Batterieladegerät CS FREE

Die Adaptive Boost-Technologie macht Starthilfe überflüssig: Adaptive
Boost ist der sicherste Weg, um Ihre leere Batterie wieder aufzuladen,
damit Sie innerhalb von 15 Minuten wieder startbereit sind.

Das CS FREE vereint
4 Spitzenprodukte
in einer tragbaren
Einheit – Adaptiver
Booster, Batteriela-
degerät, intelligentes
Wartungsgerät und
Hightech-Powerbank.

Technische Daten
•	 Ladespannung: 24 V
•	 Ladestrom: 14 A
•	Schutzklasse: IP 44
•	Batterietyp: 24 V-Blei-Säure-

Batterie, Ca/Ca		(Kalzium), Gel,
AGM, EFB

•	2 Jahre Garantie

Hochfrequenzladegerät 
MXT 14 EU •	Desulfatierung

•	Perfekte Ladung/Lade-
erhaltung

•	Pulsladeerhaltung
•	Elektroniksicher
•	8 Ladestufen – über LED

sichtbar
•	Mit automatischer

Temperaturkompensation

**SUPPLY
Spezieller Modus, in dem das Gerät als 

Netzgerät verwendet werden kann, wenn 
die Batterie ausgebaut ist (Radiocode).

CARAT-NR. 
6 55 82 49/6

•	Kann als tragbares Ladegerät
verwendet werden und sorgt mit
CTEK-Zubehör für vollständige
Ladefreiheit

•	Eignet sich auch für die War-
tungsladung

•	USB-C und USB-A-Ausgänge zum
Laden von Laptops, Smartphones,
Tablets etc.

•	 Interner Akku hält bei voller
Ladung bis zu einem Jahr

•	Kann mit einem optional erhältli-
chen Solarpanel oder einer
12 V-Servicebatterie geladen und
betrieben werden

•	Batterietypen: 12 V-Blei-Säure-
Batterien, Ca/Ca (Kalzium), Gel,
AGM, EFB, Lithium (LiFePO4)

•	2 Jahre Garantie

449,00 849,00

345,00 189,00

249,00

32 // 



NEU!

CARAT-NR. 6 55 74 66/7

Start Truck P2 12/24 V Trolley

Technische Daten:
•	Spitzenstrom: 6200 A/12 V, 3100 A/24 V
•	Startstrom: 1170 A/12 V, 2340 A/24 V
•	Kabel: 218 cm mit 50 mm²
•	 L x B x H: 35 x 32 x 55 cm

ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches
Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für
Zigarettenanzünder, vollisolierte Messing-
Zange mit integrierter Sicherung, Trolley,
Verpolungsalarm.

Start-Booster C10 Ultracapacitor 12V

•	Kondensator-Technik
•	Ohne Batterie
•	Vollautomatisches Ladegerät
•	Mit eingebauter Sicherung
•	Schmelzsicherung

Technische Daten:
•	Spitzenstrom: 8000 A
•	Startstrom: 1400 A
•	Startleistung: 2340 A
•	Kondensator intern: 18x 600 F
•	Betriebstemperatur: -40 bis +50 °C
•	 Ladung DC 12 V, AC 220 V/50 Hz
•	 Ladezeit mit Batterie: max. 2 min
•	 Ladezeit mit Ladegerät: max. 5 h
•	 Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen
•	Gewicht: 8,2 kg

CARAT-NR. 6 55 82 42/1

Batterieladegerät BATIUM-Serie

Automatische, mikroprozes-
sorgesteuerte Batterielade-
geräte für die Profi-Werk-
statt. Für überwachungsfreie
Ladung, inklusive Schutz
der Bordelektronik.
Überspannungsschutz,
Verpolungsschutz, modell-
abhängig mit 24-Stunden-
Regenerierungsprogramm
zur		Wiederherstellung
teilsulfatierter und tiefentla-
dener Batterien. Vollisolierte
Ladezangen.

**abhängig von Batterietyp
und Ladenennspannung

Hybrid Ultra Kondensator- 
Booster H95

Technische Daten
•	Spitzenstrom: 2000 A
•	Hochleistungsklemmen
•	Klares LCD-Display
•	 Integriertes LED-Licht
•	Eingebauter Li-ION-Akku

und USB-Ladegerät um
Ihr Smartphone aufzu-
laden

•	Diesel-Vorheizprogramm
•	Verpolungsschutz

Die Hybrid-Starthilfegeräte der H-Serie kombinieren Ultrakondensatoren
mit internen Lithiumbatterien und bieten so beispiellose Starthilfefunk-
tionen. Leistungsstärker als jeder herkömmliche Lithium-Starter und viel
sicherer durch die Verwendung von Kondensatoren und nicht von Lithium-
batterien zum Starthilfegerät. Der eingebaute Mikroprozessor schützt vor
Überladung, Kurzschlüssen und Anschlüssen mit umgekehrter Polarität.
Die Ultra Capacitors wurden für eine Lebensdauer von bis zu 10.000
Zyklen entwickelt, wodurch ein Produkt mit einer sehr langen Lebensdau-
er entsteht. In wenigen Minuten wieder aufgeladen!
Ideal für Fahrzeuge mit bis zu 2,5-Liter-Diesel-
und 5-Liter-Benzinmotoren

CARAT-NR. 6 55 54 2F/3CARAT-NR. 6 55 29 72/G

BATIUM 15-24

Technische Daten: 
•	 Ladenennspannung: 6/12/24 V
•	Batteriekapazität: 35–225 Ah
•	Geeignete Batteriearten: Kfz-Batterien
•	 Ladestrom effektiv**: 22 A
•	Max. Leistung: 450 W
•	Kennlinie: IwUoU
•	 Inkl. Regenerierungsprogramm zur

Wiederherstellung teilsulfatierter und
tiefentladener Batterien

Technische Daten:
•	Spitzenstrom: 2500 A bei 12 V
•	Startstrom: 850 A bei 12 V
•	Kabel: 87 cm mit 25 mm²
•	Gewicht: 9,8 kg

CARAT-NR. 6 55 74 63/4

Hochwertige Ladezangen mit
Sicherung 20 A, LED-Anzeige,
ABS-stoßfeste Gehäuseschale, auto-
matisches Netzladegerät 230 V,
Kabel für Zigarettenanzünder 12 V.

Start-Booster P23 12 V

CARAT-NR. 6 55 82 41/3

Start-Booster 
Hybrid Power Start 12 V DC

Technische Daten:
•	Spannung: 12 V DC
•	Spitzenleistung: 3500 A
•	Kondensator intern: 6 x 600 F
•	Batterie intern: 15 Ah
•	Startleistung: 1200 A
•	Gewicht: 8,7 kg
•	Strom: 220–240 V
•	 Ladung: 12 V 0,6 A
•	Kabel-Ø: 25 mm2

•	Kabellänge: 80 cm

•	Mit Batterie und Kondensator
•	 Ladegerät vollautomatisch mit

Sicherung
•	Zange mit integriertem On/Off
•	Schutz vor Spannungsspitzen

749,00

499,00

299,00199,00

229,00

329,00
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NEU!

Booster Lithium Nomad Power 400

Ein echtes Leistungspaket auf
Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint:
•	Booster für Fahrzeuge mit 12 V-

Batterien (Motorrad, Quad, Auto,
SUV)

•	Mobile Stromquelle für		elektrische
Geräte

•	Not- bzw. Signalleuchte
•	Mit intelligentem Starthilfekabel
•	 Inkl. LCD-Bildschirm zur Anzeige

des Ladezustands der internen
Batterie in %

•	 Inkl. Hülle und Zubehör (Starthil-
fekabel, USB-Kabel Multistecker,
Adapter für Zigarettenanzünder mit
Ladekabel)

Technische Daten:
•	Startstrom: 500 A
•	Für Nass-, Gel-, AGM-,

Start/Stopp-Batterien
•	2 USB-Ports
•	1 Ausgang 15 V/5 A

CARAT-NR. 6 55 31 6C/G

Lithium-Booster 
NOMAD POWER PRO 700

Ein echtes Leistungspaket
auf Lithium-Basis, das 3
Funktionen vereint:
•	Booster für Fahrzeuge

mit 12 V-Batterien (Auto,
SUV, Nutzfahrzeug,
Traktor, Boot).

•	Mobile Stromquelle für
elektrische Geräte

•	Not- und Signalleuchte

BOOSTER MIT LITHIUM-BATTERIE
•	Die Lithium-Batterie bietet ein exzellentes Verhältnis von Leistung zu

Größe (Startstrom: 600 A).
•	Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie (Nass-, Gel-,

AGM-, Start/Stopp-Batterie) in wenigen Sekunden.

MOBILE ENERGIEQUELLE
•	Die Speicherkapazität (6 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische

Geräte betreiben zu können (Telefon, Tablet, Computer).
•	Ausgerüstet mit: 2 USB-Ports 5 V - 2.1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 Ein-/

Ausgang USB Typ C zum Aufladen von Smartphone, Tablet, Navi,
usw. 1 Ausgang 15 V/10 A, für den Betrieb von 12 V-Geräten (Kühl-
box, Lüfter usw.).

NOT- BZW. SIGNALLEUCHTE
•	 Leuchte (1 LED) mit

3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS

CARAT-NR. 6 55 95 44/G

Gyspack 400

•	2-in-1: Starthilfegerät
und 12 V-Versorgung.

•	Startet blitzschnell alle Benzin- oder
Diesel-Kraftfahrzeuge

•	Versorgt alle elektrischen Geräte mit
12 V-Gleichstrom dank der internen
18 Ah-Batterie.

•	Kompakt und leicht
•	Funktion «Interner Batterietest», Zu-

standsanzeige durch 3 Kontrollleuch-
ten für eine optimale Anwendung

•	Die leistungsstarke, integrierte 18
Ah-Batterie macht aus GYSPACK
400 eine netzunabhängige 12 V-
Stromquelle für viele elektrische
Geräte wie z.B. Fernseher, Lampen,
Laptops, usw.

CARAT-NR. 6 55 61 80/G

Technische Daten:
•	Einschaltstrom: 480 A
•	Spitzenstrom: 1250 A
•	Abmessungen:

330 x 140 x 350 mm
•	Gewicht: 7 kg

Startgerät/Kompressor MPB300

•	Auto oder Motorrad starten
•	Energiestation für Mobiltelefon

und Tablet
•	 Integrierter Luftkompressor
•	Kurzschlusssicher, Überladungs-

und Tiefentladungsschutz und
Überhitzungsschutz

•	Für semiprofessionelle Anwender
•	Einsetzbar von -20 bis +50 °C
•	Handlich und

leistungsstark
•	 Integriertes

Arbeitslicht

Technische Daten: 
Booster:
•	Startstrom bei 12 V: 600 A
•	Spitzenstrom bei 12 V:

2000 A
•	Batterie: LiPO 12 V/5 Ah
•	Kabeldurchmesser: 4,12 mm²
•	Kabellänge: 0,32 m
•	Gewicht: 1,5 kg
•	Abmessungen:

249 x 142 x 60 mm
Integrierter Kompressor:
•	Druck (max.):

150 PSI/10,3 bar
•	Anzeige: PSI/bar
LED-Licht:
•	 Lichtstrom: 300 lm

CARAT-NR. 6 55 77 5D/6

Batterietester T12

CARAT-NR. 6 55 55 7F/5

Unsere neuen Batterietester
wurden in der Schweiz
entwickelt. Der T12 Batterie
Tester ist mit modernster
Software ausgestattet
und auch mit
vollgrafischer
Darstellung für den
weltweiten Einsatz
konzipiert.

Testfunktionen:
•	12 V-Auto- und Motorrad-

batterietests: Nass, AGM,
AGM-Spiralen, EFB, CA und
GEL, CCA, SAE, EN, EN1,
EN2, IEC, DIN, CA, JIS

•	12/24 V-Startertests
•	12/24 V-Lichtmaschinentests

(+ intelligente Lichtmaschinen)
•	Grundmasse

Ausstattung:
•	Verpolungs- und

Kurzschlussschutz
•	 Integriertes Voltmeter auf

dem ersten Bildschirm
•	Spezialstecker zum Testen von

Lichtmaschine und Anlasser im
Fahrzeuginneren

•	Großer LCD-Bildschirm und Touch-
pad mit Sensortechnologie

•	QR-Codes aktiviert
•	Testergebnisse können von Mobil-

telefonen aus gescannt werden
•	Einfache Datenübertragung zum PC
•	Eingebauter Drucker
•	Externe Speicherkarte im Liefer-

umfang enthalten
•	Premium-Koffer

119,00

199,00

119,00

199,00 249,00
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CARAT-NR. 6 01 41 63/7

Handpumpe Silverline Automotive-Kit

Diagnose und Einstellung der Unter-
druck- und Druckteile, die die Motor-
leistung beeinflussen. Bremsentlüftung,
Austausch, Ableitung und Auffangen
von Flüssigkeit.

CARAT-NR. 6 69 10 67/0

•	Für Öl und Diesel
•	NBR-Dichtung
•	Auslaufbogen
•	Stahl verzinkt
•	Teleskopsaugrohr für 50–200 l-Fässer
•	Anschlussgewinde 2" AG
•	Förderleistung:

ca. 0,3 l/Hub

Handhebelkolbenpumpe HP 012/1

Technische Daten:
•	Batterietest: 12 V

Start-Stopp EFB/AGM-
Batterien, 6/12 V
Starterbatterien

•	Start-/Lade-Systemtest:
12/24 V

•	Testnormen: JIS, EN,
DIN, SAE, IEC

•	Batterietypen: Blei-
Säure, Gel, Vlies/EFB,
AGM

•	Batteriegröße:
25–3000 CCA

•	Multicolor-LCD-Anzeige
•	 Integrierter Thermo-

drucker
•	Eingang: Amperemess-

zange und Voltmeter
•	 Integrierter Temperatur-

sensor

Zum effektiven Testen von 12 V Start/Stopp-Batte-
rien (EFB und AGM) und 6/12 V Starter-Batterien
(Blei-Säure-, Gel- und Vlies-Batterien/AGM) sowie
für Start-/Ladesystem-Tests von 12/24 V-Anlagen.

Start/Stopp-Batterie- 
Ladesystemtester Multicolor-LCD

CARAT-NR. 6 55 90 40/8

Batterietester 12/24 V

•	Anwendbar an Pkw, Motorrädern,
Transportern und Booten

•	Mobiler Einsatz, ohne Stromzufuhr
•	Benutzerfreundliche Bedienung
•	Verpolungsschutz verhindert

Kurzschluss
•	Thermopapier-Rolle im Liefer-

umfang enthalten
•	Klemmkabel-Länge: 600 mm

CARAT-NR. 6 55 99 4C/3

Handpumpen-Kit K 10 C Telerohr

Für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, Petroleum (Gefahr-
klasse Al-ll), dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutz-
mittel		(unverdünnt), RME. Hubkolbenpumpe,
einfachwirkend. Schlauchgarnitur 1,5 m,
DN19 x 4, HORN 365X, elektrisch
leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20.

Technische Daten:
•	Förderleistung: 0,25 l/Hub
•	Saugrohrlänge: 470–925 mm
•	Gewinde: M64 x 4/G2"
•	Medium-/Umgebungs-

temperatur: -20 bis +40 °C
•	Gewicht: 3,8 kg

CARAT-NR. 6 69 12 92/4

Funktionen:
•	Statusbericht von Batterie und

Ladesystemen (12 und 24 V)
•	Belastungsanzeige beim Start-

vorgang des Motors
•	 Identifizierung von defekten

Batterien
•	Optionaler Druck der Test-

ergebnisse

Hier geht es 
zum Video

Elektrische Fasspumpe HORNET W 40

Technische Daten:
•	Förderleistung

ca. 38 l/min
•	Saugschlauch:

1600 mm
•	Ansaughöhe:

max. 2 m
•	Zapfventil:

Standard ZP 19
•	Zapfschlauch: 4 m
•	Zapfschlauch

Querschnitt:
DN 19 x 4 mm

•	Antriebsleistung:
250 W

•	Antriebsspannung:
230 V/50 Hz

•	Schutzart: IP44
•	B x H x T:

132 x 326 x 137 mm
•	Gewicht: ca. 4,4 kg

•	Für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutz
(unverdünnt)

•	Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff
•	Schukostecker – Kabellänge 2 m
•	Nicht selbst ansaugend, Ansaugstufe mit

integriertem Heberschutz
•	Fußfilter, Thermosicherung, Knickschutz-

feder, Schlauchdrehgelenk

CARAT-NR. 
6 69 29 20/9

AdBlue®-Fass-/Containerpumpe 
SB 19, 12/230 V

•	Für 200 l-Fässer sowie IBC-Container
•	Fördermenge: ca 19 l/min. (bei freiem

Auslauf)
•	12 V DC, 30 W, 12 V Anschlusskabel mit

Krokodilklemmen und 230 V AC-/12 V
DC-Netzteil-Adapter,

•	Mit 2 m PVC-Abgabeschlauch und
Standard-Füllpistole SBB,

•	Teleskop-Saugrohr ausziehbar von
850 bis 1245 mm

•	 Inkl. Schraubdeckel für IBC-Container mit
2" BSP und 2 Übergangs-Adaptern 2"
BSP innen auf 2" Mauser und 2" TriSure

CARAT-NR. 6 69 62 60/6

199,00

29,90

349,00

119,00

179,00

195,00

195,00
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Ver län ge rungs lei tung mit 
3-fach Ver tei ler steck do se

•	Zugelassen	für	Baustellen	und	landwirtschaftliche	Betriebe	
•	Aktionsmodell	mit	4,5	m	schwerer	Gummischlauchleitung	

HO7RN-F	3G1,5	mit	3-fach	Verteilersteckdose	aus	Gummi
•	3-fach	Verteilersteckdose	mit	Schutzkontaktstecker	und	drehbaren,	

selbstschließenden	Sicherheitsklappdeckeln
•	 IP44:	fremdkörper-	und	spritzwassergeschützt
•	Mit	Öse	zum	Aufhängen
•	Farbe:	blau/schwarz

CARAT-NR. 6 58 24 05/4

LED Strah ler mit Sta tiv 
2 x 30 W Optiline

•	Extrem	langlebige	LEDs:	Lebensdauer	über	40000	Stunden
•	Farbwiedergabe:	CRI	>	80	
•	Farbtemperatur:	4000	K	(neutral	weiß)
•	Abstrahlwinkel	LED:	100°
•	Spannweite	Stativ:	1,3	m
•	Extrem	schmale	Strahlergehäuse	aus	Spezialkunststoff
•	Robustes,	pulverbeschichtetes	Stativ,		

platzsparend	zusammenklappbar
•	Höhenverstellbar	von	1,2	m	bis	1,6	m	inklusive	Strahler
•	Mit	Diffusorscheibe	aus	Polycarbonat
•	Schwenk-	und	arretierbare	Halterung
•	Mit	3	m	Gummischlauchleitung	H05RN-F	3G1,0		

mit	Schutzkontaktstecker
•	Anschluss:	220–240	V/50	Hz
•	 IP54:	Staub-	und	spritzwassergeschützt

CARAT-NR. 6 58 24 06/2

Schutz-/Lackiermaske 
RM605

•	Die	Schutzmaske	wird	speziell	für	Lackierarbeiten	genutzt
•	Verstellbares	Gummizugsystem
•	Sehr	angenehmer	Tragekomfort
•	Die	Maske	verfügt	über	2	austauschbare	Aktivkohle-Filter	

der	Schutzklasse	Typ	A	1
•	Die	Maske	kann	mit	entsprechenden	Filtern	zum	Schutz	

gegen	weitere	Gase	und	Dämpfe	eingesetzt	werden		
(Bsp.	Gegen	Schwefeldioxid	oder	Ammoniak	–	Filter	des	
Typs	ABEK1	optional	erhältlich)

CARAT-NR. 6 60 33 32/5

Baustellen-
Verlängerungskabel
10 m

CARAT-NR. 6 58 03 99/1

•	Mechanisch	hoch	belastbar
•	Spritz	wassergeschützt	230	V/16	A
•	H07BQ-F	3G1,5

CARAT NR. 
6 58 03 88/4

Sicherheits-
Kabeltrommel 
Ø 260 mm

•	Robuster,	
hochbruchfester	
Spezialkunststoff	
mit	patentierter	
Leitungsführung

•	Stoßdämpfen-
des,	stabiles,	
verzinktes	
	Fußgestell,	mit	
Feststellbremse

•	Blauer	Trommel-
körper	(RAL	5017)	

•	Thermoschutzschalter	und	3	Schuko-Steck-
dosen	mit	Klappdeckel

•	Made	in	Germany
•	Kabellänge:	40	m	
•	Gummischlauchleitung:	H07RN-F	3G1,5
•	230	V/16	A,	max.	3.500	W
•	Geeignet	für	Gewerbe	und	Baustellen

Profi-Verteilersteckdosenleiste 
5-fach

CARAT-NR. 6 58 24 04/7

•	5-fach	Verteilersteckdosenleiste
•	45°	gedrehte	Steckdosen
•	Zur	Wandbefestigung		

geeignet
•	Zugelassen	für	Baustellen		

und	landwirtschaftliche		
Betriebe

•	Mit	Schutzkontakt-	
stecker	und		
selbstschließenden		
Sicherheitsklappdeckeln

•	Mit	4,5	m	schwerer	Gummi-
schlauchleitung	H07RN-F	3G1,5

•	 IP44:	fremdkörper-	und	spritz-
wassergeschützt

Feinbohrer-Satz 
313-teilig

•	Umfangreiches	Sortiment	zum	Fräsen,	
Schleifen,	Polieren,	Feinbohren,	Entrosten,	
Trennen,	Gravieren	und	Bohren

•	Beinhaltet	Schleif-,	Polier-,	und	Trennzube-
hör,	Bohrer	und	Hartmetall-Fräsköpfe	für	
kleine	Bohr-	und	Fräsarbeiten

CARAT-NR. 
6 39 49 31/7

77,50

19,90

99,90

24,90

28,70

24,50

25,50
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Wand-Organizer für Akkugeräte
Universell einsetzbar.

Klappmesser mit Arretierung 25 mm

•	Klinge mit Teflonbeschichtung
•	Klingenfixierung ausgeklappt
•	Abrutschsicherer Griff mit Fingermulden
•	 Ideal für Mechaniker

CARAT-NR. 6 28 32 61/3

•	Zur übersichtlichen und
griffbereiten Aufbewahrung
von bis zu 5 Akku Bohr- und
Schlagschraubern

•	Mit Schublade zur Auf-
bewahrung von Bohrern,
Einsätzen, Ersatzakkus, etc.

•	Einfache Wandmontage

•	Seitliche Kabeldurchführung
für Ladestationen

•	Beidseitige Lochwandung für
weiteres Zubehör

•	Stabile Bauform

Fahrbarer Hocker

•	Robuster und fahrbarer
Hocker

•	Abwaschbarer Polsterbezug
•	Vier kugelgelagerte Polyvinyl-

chlorid-Lenkrollen
•	Maximal belastbar bis 95 kg
•	Stabile Stahl-Vierkantrohr-

Konstruktion
•	 Ideal für die Fahrzeugauf-

bereitung geeignet

CARAT-NR. 6 00 95 6A/9

•	Mit Aufbewahrungsebene zur
Ablage von Werkzeugen und
Kleinteilen

Werkstatt-Kabelaufroller
15 m, 1,5 mm²

•	Praktisch und platzsparend
•	Extra starke, automatische

Rückholvorrichtung
•	Mit Endstopper
•	180° frei schwenkbar
•	Kabel-Arbeitslänge 15 m
•	Anschlusskabel 1 m
•	Wandbefestigungsschiene

205 mm aus Metall

CARAT-NR. 6 58 11 63/0

Zusammenklappbar und
dadurch platzsparend zu
verstauen, mit rutschfes-
tem Profil auf der Lauf-
bühne, mit Riffelblech-
Profil auf der Trittstufe,
Holme und Stufen aus
Aluminium, doppelseitig besteigbar.
Abmessungen (L x B x H):
1.270 x 446 x 495 mm

Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

CARAT-NR. 6 00 25 20/2

•	 Ideal zum Einsatz
in Werkstätten

•	Sicherheitsfarbe
orange für bessere
Erkennbarkeit bei
Montagearbeiten

•	Sehr hohe Griffigkeit,
optimales Tastgefühl

•	Touchscreen-geeignet
•	Extrem reißfest mit

genoppter Material-
struktur

•	Chemikalienresistent
•	Puder- und latexfrei
•	Nitrilstärke: 7 Mil

Abbildung beispielhaft

Nitril-Einweghandschuhe 
Tiger Grip

Größe M, 100 Stk.
CARAT-NR. 4 42 32 80/9

Größe S, 100 Stk.
CARAT-NR. 4 42 31 97/5

Größe L, 100 Stk.
CARAT-NR. 4 42 32 81/7

Größe XXL, 90 Stk.
CARAT-NR. 4 42 32 83/3

Größe XXXL, 80 Stk.
CARAT-NR. 4 42 33 83/1

Größe XL, 90 Stk.
CARAT-NR. 4 42 32 82/5

1 l
CARAT-NR. 6 69 13 36/9

2 l
CARAT-NR. 6 69 13 37/7

3 l
CARAT-NR. 6 69 13 38/5

5 l
CARAT-NR. 6 69 13 39/3

Mess- und 
Vorrats-
kanne
Europäische
und amerika-
nische Skala,
Verschlussde-
ckel für Kanne
und flexibles Auslaufrohr. Zur
präzisen Befüllung und Aufbe-
wahrung von Flüssigkeiten.
Weiß/transparent

0,5 l
CARAT-NR. 6 69 13 29/4

1 l
CARAT-NR. 6 69 13 30/2

2 l
CARAT-NR. 6 69 13 31/0

3 l
CARAT-NR. 6 69 13 32/8

5 l
CARAT-NR. 6 69 13 33/6

Transparent,
mit 2 Skalen
(eingeprägt
und blau
bedruckt) Zum genauen Ab-
messen von Flüssigkeiten.

Mess-
becher 
stapelbar

CARAT-NR. 
6 00 61 3H/9 109,00

84,90

je 32,95

99,00

9,00

7,90

8,90

11,50

13,75 14,90
10,50

5,90
3,50
2,90

119,00
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•	Max. Traglast: 150 kg
•	Aus Aluminium, dadurch robust

und witterungsbeständig
•	Stabile und kompakte Bauweise
•	Zum Steigen sowie Sitzen

geeignet
•	Mit Riffelung auf Stufen und

Plattform
•	Klappbar, mit Klappsperre
•	Geringes Gewicht von nur

2,60 kg
•	Rutschfest, benutzerfreundlich

und platzsparend

Abmessungen:
•	Aufgeklappt:

440 x 625 x 610 mm
•	Zugeklappt:

440 x 190 x 680 mm

Stufenleiter 3-stu�g

CARAT NR. 6 00 22 6A/3

Größe XL, 90 Stück/Karton
CARAT-NR. 4 42 60 76/8

Größe M, 100 Stück/Karton
CARAT-NR. 4 42 43 64/0

Größe XXL, 90 Stück/Karton
CARAT-NR. 4 42 60 77/6

Größe L, 100 Stück/Karton
CARAT-NR. 4 42 60 75/0

Arbeitshandschuhe
•	Schützten die Hände vor Öl,

Fett, Chemikalien und Dreck
•	Oberflächenstruktur bietet gute

Haftung, auch bei öligen Arbeits-
bedingungen

•	Komfortabler, reißfester
Handschuh mit gutem
Fingerspitzengefühl

•	Touchscreen-kompatibel
•	Sicherheitsfarbe orange für

bessere Erkennbarkeit in dunklen
Arbeitsräumen

•	Material: Nitril
•	 Latex- und pulverfrei

Extrem kompakte Arbeitslampe mit Alu-/ABS-
Gehäuse. COB-Arbeitslicht, SMD-Kopfstrahler
und eine integrierte UV-Lampe ermöglichen eine
universelle Anwendung. Mit Überlade- und Tiefent-
ladeschutz sowie Ladekontrollanzeige.

CARAT-NR. 6 58 10 80/6

Technische Daten
•	Arbeitslicht: 250 lm, Kopfstrahler: 70 lm
•	 Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 h,

Kopfstrahler: 10 h
•	 Ladezeit: 4 h
•	Akku: 3,6 V Li-Ion, 2200 mAh
•	Magnet in Halteclip und Fußteil
•	USB-Ladekabel im Lieferumfang

enthalten

Arbeitslampe COB-Technik Arbeitslampe COB-Technik

CARAT-NR. 
6 58 23 75/9

Technische Daten
•	Arbeitslicht: 300 lm, Kopf-

strahler: 20 lm
•	 Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3

h, Kopfstrahler: 15 h
•	 Ladezeit: 4 h
•	Akku: 3,7 V Li-Ion, 2200

mAh
•	Magnet und Haken im Fußteil
•	330° schwenkbar im Fußteil
•	Mit Dimmfunktion
•	USB-Ladekabel im Lieferum-

fang enthalten
•	Abmessung:

342 x 46 x 38 mm
•	Gewicht: 177 g

Akku LED-
Arbeitslampe

Technische Daten
•	Arbeitslicht: 300 lm,		Kopfstrahler:

70 lm
•	 Leuchtdauer: Arbeitslicht: 2,5–3 h,

Kopfstrahler: 7–10 h
•	 Ladezeit: 3–4 h
•	Akku: 3,7 V Li-Ion, 2200 mAh
•	 Inkl. USB-Ladekabel ohne Netzteil
•	Abmessung: 39 x 237 x 50 mm

CARAT-NR. 6 58 10 81/4

Arbeitslampe mit 3 W-
COB-Technik und 1W LED-Kopf-
strahler. Starker Magnet im Fuß
und abnehmbarer Haltebügel. Mit
Überlade- und Tiefentladeschutz,
Abschaltfunktion und Ladekontroll-
anzeige.

Hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz, mit
Entlüftungsstegen für schnellen		Durchlauf, mit stabilem Laschengriff
und Aufhängöse, bruchfeste, stabile Ausführung. Farbe: Orange.

Praktisches Set in den gängigsten
Größen Ø 50, 70, 90, 115,
150 und 160 mm.
CARAT-NR. 6 69 13 10/4

Trichter-Set 
6-teilig

Trichter 
aus Kunststoff

Mit herausnehmbarem Feinsieb aus Metall,
hoher Rand für großes Fassungsvermögen
und Spritzschutz, mit Entlüftungsstegen für
schnellen Durchlauf mit stabilem Hand-
griff und Aufhängöse, bruchfeste, stabile
Ausführung. Auslaufrohr passend auch für
kleine Einfüllöffnungen, abschraubbar
Ø 160 mm

CARAT-NR. 6 69 13 15/3

je 29,95

20,9028,90 28,90

59,90

8,50 4,90
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LED-Taschenlampe 
Flexit – mit UV-Licht

•	1 x CREE-LED
im Zentrum für
Scheinwerferlicht

•	8 x Flut-LEDs für
Flutlicht

•	4 x UV-LEDs
•	 Lichtstrom: 400 lm
•	Doppelscharnier-

Taschenclip, Mag-
netfuß und Haken
zum Aufhängen

•	Aluminium Ring zur
Kühlung der LEDs

•	 Laufzeit: bis zu 72 h
•	Wetterresistent
•	USB-C wieder-

aufladbar bis zu
2.000 mAh

•	 LED-Batterielade-
anzeige

•	180° flexibler Kopf
•	Dimmbar

CARAT-NR. 6 58 22 75/1

LED-Lampe

•	 Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel
(ohne USB-Netzteil)

•	 Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil
5 V maximal 1 A

•	Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
•	Dimmschalter auf der Rückseite zur optimalen

Lichtanpassung; Wechsel		zwischen Top- und
Hauptlicht

•	Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
•	Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken
•	180° verstellbarer, in 5 Stufen arretierbarer Fuß

Technische Daten:
•	 LED Technik: COB/SMD
•	 Lichtstrom: 60–600 lm
•	 Lichtstrom Toplicht: 300 lm
•	 Leuchtdauer: 3–20 h
•	 Leuchtdauer Toplicht: 4,5 h

CARAT-NR. 6 58 13 57/8

•	 Ladezeit: 3 h
•	Schutzart (IP): IP65
•	Schutzart (IK): IK09
•	Abmessungen:

255 mm x 55 mm x 35 mm

LED-Motorraumleuchte Xperion 6000 Bonnet

•	Flexible Aluminium-Motor-
raumleuchte

•	Verschiebbares und um 360°
drehbares Lichtmodul

•	Ausziehbar auf bis zu 2,08 m

CARAT-NR. 6 58 23 82/5

NEU

NEU
LED-Stirnlampe Xperion 6000 Headlight

•	Bewegungserkennung mit der
Sie das Licht durch Winken mit
der Hand ein- und		ausschalten
können

•	Großer, leicht bedienbarer
EIN-AUS-Schalter

•	Einfach aufladbar über USB-C
•	Robust und stoßfest (IK07)
•	Staub- und spritzwasserge-

schützt (IP65)
•	Komfortables Stirnband

Technische Daten
•	 Lichtleistung: 300 lm

(Boost)/150 lm (Eco)/120 lm
(Spot)

•	Abstrahlwinkel: 220°
•	Betriebszeit: 2,5 h (Boost)/4

h (Eco)
•	 Ladezeit: < 2,5 h

Panorama LED-Stirnleuchte mit Bewegungserkennung.
Projiziert einen 300 Lumen starken Panorama-Lichtstrahl.
Die drehbare 120-Lumen-Spotleuchte beleuchtet jedes
Detail. Eine zusätzliche Bewegungserkennungsfunktion
macht sie zu einem vielseitigen Werkzeug, durch die
Ihre Hände frei bleiben. CARAT-NR. 6 58 23 84/1

•	Helligkeit: 120–1200 lm (stufenlos
dimmbar)

•	Betriebszeit: bis zu 20 h im
gedimmtem Modus;
bis zu 3 h mit voller Leistung

•	 Ladezeit: unter 3,5 h (via USB-C)
•	Robustes, stoßfestes Aluminiumge-

häuse (IK07)
•	Staub- und spritzwassergeschützt

(IP54)
•	 Innovativer Anwesenheits-Sensor

erkennt, ob Sie in der Nähe der
Leuchte sind und schaltet diese
sonst automatisch aus und bei
Wiederkehren wieder ein. Das
schont Ihren Akku!

NEU

59,9031,80

109,00

29,95
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Xperion 6000 Slim

Xperion 6000 Pillar

Technische Daten: 
•	500 lm Boost/250 lm Eco/

150 lm Spotlicht
•	Akkulaufzeit: 4,5 h (Eco: 7 h)
•	Vielseitig und um 270° drehbar
•	Gummierter Magnet und 360° Haken
•	Wiederaufladbar mit USB-C oder

Multi Dock Station – siehe unten

Technische Daten: 
•	500 lm Boost/250 lm Eco/

180 lm Spotlicht
•	Akkulaufzeit: 4,5 h (Eco: 10 h)
•	Klappbares Lichtmodul
•	Gummierter Magnet und 360° Haken
•	Wiederaufladbar mit USB-C oder Multi

Dock Station – siehe unten

CARAT-NR. 
6 58 22 57/9

CARAT-NR. 6 58 22 58/7

LED-Arbeitsleuchten

Xperion 6000 Pocket

CARAT-NR. 6 58 22 56/1

CARAT-NR. 6 58 22 59/5

•	Superflexibler Schwanenhals mit
100 lm für		Arbeiten an unzugäng-
lichen Stellen

Technische Daten:
•	300 lm Boost/150 lm Eco/100 lm

Spotlicht
•	Farbtemperatur 6000 K
•	Akkuladezeit ca 3,5 h
•	Akkulaufzeit Boost/Eco/Spot

max.: 3,5/7/10 h
•	Gummierter Magnet und 360°

Haken
•	Wiederaufladbar mit USB-C oder

Multi Dock Station – siehe unten

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 Line

Mehrere leistungsstarke Lichtquellen, UV-Licht, ein hoher
Farbwiedergabeindex (CRI) und ein langlebiger Akku
machen sie zu einer besonders vielseitigen Arbeits-
leuchte. Und dank der »Find MyDevice« Suchfunktion
finden Sie Ihre Leuchte im Handumdrehen wieder.

Hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Die helle
Hauptbeleuchtung mit 250 und 500 lm und das inte-
grierte 180 lm Spotlicht erfüllen zahlreiche Anforderungen.
Faltbar für einfaches Tragen und einstellbare Lichtwinkel.

Vielseitig und ideal für enge Räume. Mit 250
lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft
Ihnen das einzigartige, um 270 ° drehbare
Lichtmodul, den leistungsstarken Strahl dorthin
zu lenken, wo Sie ihn benötigen.

Technische Daten: 
•	500 lm Boost/250 lm Eco/

180 lm Spotlicht
•	UV-Licht
•	Hoher CRI95 für Farbabgleich – naturge-

treue Farbwiedergabe (Karosseriearbeiten)
•	FindMyDevice Suchfunktion
•	Farbtemperatur 6000 K
•	Akkuladezeit ca 4,5 h
•	Akkulaufzeit Boost/Eco max.: 4,5/10 h
•	Gummierter Magnet und 360° Haken
•	Wiederaufladbar mit USB-C oder Multi

Dock Station – siehe unten

Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110°
breiten Abstrahlwinkel und eignet sich mit 150 lm im
Eco- und 300 lm im Boost-Modus ideal für die Aus-
leuchtung großer Flächen. Sie ist außerdem mit einem
120 lm Spot-Licht ausgestattet. Für Licht, da wo Sie es
brauchen.

Technische Daten: 
•	300 lm Boost/150 lm Eco/

120 lm Spotlicht
•	Farbtemperatur 6000 K
•	Akkuladezeit ca. 4 h
•	Akkulaufzeit Boost/Eco max.:

4,5/8 h
•	Gummierter Magnet und 360°

Haken
•	USB-C Anschluß zum Laden

CARAT-NR. 6 58 22 60/3

Multi Dock Station

Zubehör für Xperion 6000

Find My Device

Kabelloses Zubehör für die
Xperion LED-Arbeitsleuchten.
Auf einem Tisch platziert,
kann sie zwei Geräte gleich-
zeitig kabellos aufladen oder

einfach als Aufbewahrungsort
fungieren. Mit einer LED-Ladestandsan-

zeige ausgestattet. Kompatibel mit Xperion 6000
Pocket, Slim, Pillar, UV Pillar, Flood und Flood Mini.

Mit dieser Zubehörfunktion können Sie verlegte
Arbeitsleuchten aus der Xperion-Reihe ganz einfach
finden. Verwenden Sie die Fernbedienung, um
einen akustischen Signalton und ein blinkendes
Signallicht auf dem verlorenen Gerät, das nicht
weiter als 10 m entfernt ist, auszulösen. Kompatibel
mit Xperion 6000 UV Pillar (bereits enthalten), Pillar,
Slim und Flood Mini.

CARAT-NR. 6 58 22 61/1

CARAT-NR. 6 58 22 62/9

36,95

75,95

32,95

59,95

39,95

20,95

12,95
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•	Flood Mini mit 500 lm (dimmbar)
•	Zoomfunktion durch Drehregler (inkl. fokussiertem Lichtstrahl)
•	 Ladestandsanzeige
•	Wiederaufladbar mit USB-C oder Multi Dock Station

(siehe vorherige Seite – CARAT-NR. 6 58 22 61/1)
•	Widerstandsfähig gegen Stöße sowie Wasser und Lösungsmittel

(IP65/IK07)

LED-Strahler
Flood Mini

CARAT-NR. 6 58 23 68/4

CARAT-NR. 6 58 03 21/5

Handleuchte 
LED-Lux

•	5 Jahre Garantie
auf die LED-Einheit

•	Geringe Leistungs-
aufnahme (6W)

•	Super Lichtausbeute
(620 lm)

•	Angenehme Lichtfarbe
(4200K)

•	Breiter Abstrahlwinkel (104°)
•	Extrem robust (IK08)
•	5m langlebige PUR-Zuleitung
•	Sämtliche Verschleißteile

wechselbar
•	 IP64

LED-Penlight Xperion 6000

CARAT-NR. 6 58 23 83/3

•	200 lm Boost-Modus, 120 lm Spot-Licht und 100 lm
Eco-Modus

•	Starke Magneten und 45° drehbarer, magnetischer Clip
•	Großer, leicht bedienbarer EIN-AUS-Schalter
•	Einfach aufladbar über USB-C
•	Robust und stoßfest (IK07)
•	Staub- und spritzwassergeschützt (IP65)

Technische Daten
•	Abstrahlwinkel: 80°
•	Betriebszeit: 3 h (Boost)/5,5 h (Eco)
•	 Ladezeit: < 1,6 h

Passt in jede Hosentasche und lässt sich
mit ihrem Clip auch ganz leicht an Ihrer
Hemdtasche befestigen.

Handleuchte 
Euro-Super-Lux 

•	Extra stabil, speziell für den
Gebrauch in Werkstätten.

•	Stabiles Schutzrohr aus
PMMA, Griff und Kappe aus
TPE, bruchsicherer Haken

•	Homogenes Licht durch
diffuse Folie

•	Verschleißteile wechselbar		

Technische Daten
•	230 V/6 W
•	5 m Zuleitung (PUR)
•	 Lichtleistung: 501 lm
•	Abstrahlwinkel: 130°
•	Farbtemperatur: 4000 K
•	 IP64

 CARAT-NR. 6 58 18 04/9

Akku-Werkstatt-
lampe Strong Lux V2 
mit 700 Lumen

 CARAT-NR. 6 58 24 03/9

LED-Akku-
Handlampe Easy Lux V2 
mit 450 Lumen

 CARAT-NR. 6 58 24 02/1

LED-Kabelleuchte 
CBL10

Das perfekte, handliche
Werkzeug für die verschiedensten
Inspektionsaufgaben.
Die leuchtstarke LED Lampe mit
120° Abstrahlwinkel bietet eine
gute Ausleuchtung der Arbeitsflä-
che. Der um 360° drehbare Haken
ermöglicht Arbeiten, bei denen
beide Hände benötigt werden.

Technische Daten:
•	 Lichtleistung: 330 lm
•	Abstrahlwinkel: 120°
•	Kabellänge: 5 m
•	Farbtemperatur: 6000 K
•	Schutzart: IP54

CARAT-NR. 2 40 03 87/3

2-in-1 LED-
Stiftleuchte Mini Lux V2 
150 Lumen

•	Kompakte 2-in-1 COB-LED-Stiftleuchte mit
Spotlicht oben

•	Funktionale Stiftleuchte, ideal für die schnel-
le Kontrolle am Fahrzeug

•	Hauptlichtquelle: 3 Watt COB-LED – 150 lm
•	Kopflicht: 1 Watt SMD LED – 100 lm
•	Dauerbetrieb Hauptlicht: 3 h
•	Dauerbetrieb Kopflicht: 5 h
•	 Ladedauer: 2 h
•	1 x Magnet
•	1 x Befestigung-Clip
•	Akku-Anzeige
•	 Li-Ionen Akku 3,7 V/750 mAh
•	Abmessungen: 165 x 25 x 24 mm
•	 IP20, IK07, CE

•	Arbeitslicht: 6 Watt COB-LED (2 Stufen:
450/250 lm)

•	 Taschenlampe: 2 Watt SMD LED (105 lm)
•	 Farbtemperatur weiß 6500 K – CRI 80
•	Um 180° schwenkbarer Magnetfuß
•	1 x Aufhänge-Haken
•	Akku-Anzeige
•	USB-C Anschlusskabel – 5 V/1 A
•	Dauerbetrieb Arbeitslicht: 5/3,5 h – je nach

Modus
•	Dauerbetrieb Taschenlampe: 10 h
•	 Ladedauer 3,5 h
•	 Li-Ionen Akku 3,7 V/2600 mAh
•	Abmessungen: 199 x 51 x 36 mm
•	 IP54, IK07, CE

•	Arbeitslicht: 7 Watt COB-LED (3 Stufen:
700/350/175 lm)

•	 Taschenlampe: 4 Watt SMD LED (150 lm)
•	 Farbtemperatur weiß 6500 K – CRI 80
•	Um 180° schwenkbarer Magnetfuß
•	2 x Aufhänge-Haken
•	Akku-Anzeige
•	USB-C Anschlusskabel – 5 V/1 A
•	Dauerbetrieb Arbeitslicht: 8/4/2 h – je

nach Modus
•	Dauerbetrieb Taschenlampe: 7 h
•	 Ladedauer 3,5 h
•	 Li-Ionen Akku 3,7 V/2600 mAh
•	Abmessungen: 268 x 61 x 42 mm
•	 IP65, IK07, CE

 CARAT-NR. 6 58 24 01/3

NEU

27,95 47,95

34,95

21,90

39,50

29,9014,90

34,90

®

®

®

®®
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Reiniger CarpetPro RM 760 Pulver
für Puzzi 10/1

Reinigungsstarker
Sprühextraktions-
grundreiniger.
Für textile Boden-
beläge, Wand-
und		Polsterflächen
(auch Misch	-
gewebe und
vollsynthetische
Fasern).

10 kg-Eimer 
CARAT-NR. 4 07 12 71/3

Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 Edition

Ausstattung:
•	Sprühschlauch mit integrierter

Wasserzuführung 2,5 m
•	Polsterdüse
•	Fugendüse
•	Schmale Bodendüse komplett

mit flexibler Sauglippe
•	16 Reinigungstabs RM 760

Technische Daten:
•	Vakuum: 254 mbar/25,4 kPa
•	Sprühmenge: 1 l/min
•	Sprühdruck/Staudruck: 1 bar
•	Tank Frisch-/Schmutzwasser: 10/9 l
•	Spannung: 220–240 V

Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und		Bodendüse eignet sich insbe-
sondere zur hygienischen und effektiven		Reinigung kleinerer
bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprüh-
extraktionsgerät für eine schonende		Tiefenreinigung textiler
Flächen und		liefert besonders bei der Polsterreinigung und
Teppichreinigung		überzeugende Ergebnisse.

CARAT-NR. 6 67 16 09/3

Filtertüte 
Vlies für NT 30/1

VE: 5 Stück

CARAT-NR. 
6 67 16 18/4

Sicherheitssauger
NT 30/1 Tact L 

Kompakter Nass-/Trockensauger mit
30 l-Kunststoffbehälter und innovativem
Filterabreinigungs-
system, Bumper
und Metall-		
lenkrollen.

Ausstattung
•	Saugschlauch:

2,5 m
•	Filtertüte Vlies
•	Nass-/Trocken-

bodendüse:
360 mm

•	Saugrohr, Edelstahl:
2 x 0,55 m

•	Fugendüse

•	Flachfaltenfilter PES
•	Abschaltautomatik

bei max. Füllmenge
•	Krümmer
•	Filterabreinigung

Tact Filter
Clean

•	Schutzklasse II
•	Stopplenkrolle

Technische Daten
•	 Luftmenge: 74 l/s
•	Vakuum: 254 mbar/25,4 kPa
•	Aufnahmeleistung (max.): 1380 W
•	Spannung: 220–240 V/50–60 Hz
•	Gewicht (mit Zubehör): 13,5 kg
•	 L × B × H: 560 × 370 × 580 mm

CARAT-NR. 
6 67 14 09/8

Für HD- und HDS-Serie. Reinigungsaktives
und materialschonendes Hochdruckreini-
gungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und
Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeug-
wäsche, Planenreinigung und Motorwäsche
geeignet. Durch die eco!efficiency-Formu-
lierung besonders ergiebig, reinigungsstark
und umweltschonend.
•	NTA-frei
•	Phosphatfrei
•	Silikonfrei

Aktivreiniger 
RM 81 Eco

Hochdruck  reiniger 
HD 5/15 CX Plus + FR Classic 

Technische Daten
•	Elektr. Anschluß: 230 V/50 Hz
•	Fördermenge: 500 l/h
•	Arbeitsdruck: 150 bar
•	Druck (max.): 200 bar
•	Zulauftemperatur (max.): 60 °C
•	Anschlussleistung: 2,8 kW
•	Gewicht: 27,5 kg
•	 L × B × H: 380 x 370 x 930 mm

CARAT-NR. 6 67 12 21/7

•	Hochdruckschlauch:
15 m, DN 6, 250 bar

•	Automatische Druck-
entlastung

•	EASY!Force-Hochdruck-
pistole und EASY!Lock-
Schnellverschlüsse

•	Strahlrohr: 840 mm
•	Dreifachdüse (0°/25°/40°)

•	Dreckfräser
•	 Integrierter Tragegriff auf

der		Gerätevorderseite und
Zubehörfach

•	Per Knopfdruck einfahrbarer
Schubbügel

•	Flächenreiniger FR Classic
•	Stehender und liegender

Betrieb

10 l-Kanister
CARAT-NR. 
4 07 01 25/2

789,00

63,0099,00 25,00

749,00

469,00
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Lieferumfang:
•	Hauptkehrwalze
•	Seitenbesen

Handkehrmaschine PS480

CARAT-NR. 6 67 17 37/2

•	Kompakte und leichte		Kehrmaschine
•	Praktisch wartungsfrei: einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb
•	Überwurfkehrprinzip für		hervorragende Kehrleistung
•	Seitenbesen durch Riemen angetrieben
•	Einfach einstellbare Hauptkehrwalze

Technische Daten:
•	Gewicht: 19,5 kg
•	Kehrgutbehälter: 38 l
•	Flächenleistung: 2800 m²/h
•	Arbeitsbreite m. Seitenbesen: 700 mm
•	 Länge Hauptkehrwalze: 480 mm
•	Abmessungen: 132 x 85 x 103 cm

Nass-/Trockensauger Attix 30-01

CARAT-NR. 6 67 10 45/0

Technische Daten: 
•	 Luftmenge: 3700 l/min
•	Unterdruck: 250 mbar/25 kPa
•	 Leistung: Pmax 1500 W
•	Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
•	Behältervolumen: 30 l
•	Netzanschluss: 230 V/50–60 Hz
•	Abmessung (L x B x H):

450 x 380 x 595 mm
•	Gewicht: 10 kg
•	Kabellänge: 7,5 m

•	Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
•	Waschbares PET-Filterelement senkt die

Unterhaltskosten
•	SilentPower
•	Softstart

Ausstattung: 
•	Saugschlauch 3,5 m
•	Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m
•	Filterelement, M-Klasse Ø 185 x 140 mm
•	1 Vlies-Filtersack
•	Fugendüse, Kunststoff, 300 mm
•	Bodendüse, 300 mm
•	Universaldüse, Kunststoff, 115 mm
•	Zubehörablage

Nass-/Trockensauger AERO 21–01 PC

Technische Daten:
•	 Luftmenge: 3.600 l/min.
•	Unterdruck 210/21 mbar/kPa
•	 Leistung Pmax 1.250 W
•	Arbeitsgeräusch 64 dB(A)
•	Behältervolumen 20 I
•	Netzanschluss 230/1/50 V/~/Hz,
•	Kabellänge 5 m

Lieferumfang:
•	Saugschlauch (1,9 m)
•	Verlängerungsrohre Aluminium, 2x 0,5 m
•	Filterelement
•	PET Ø 185 x 140 mm
•	1x Vlies-Filtersack
•	Fugendüse – Kunststoff 300 mm
•	Bodendüse 300 mm
•	Universaldüse – Kunststoff 115 mm
•	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
•	Multifit-Zubehörsystem

CARAT-NR. 6 67 09 56/9

Jedes Nil�sk Zubehör 
passt an jeden Nil�sk 
Sauger!

CARAT-NR. 6 67 33 96/5

Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT

•	Neuer abnehmbarer, externer Schaumsprüher und 2,5 l-Kanister – für her-
vorragende Reinigungsergebnisse und einen größeren Bewegungsspielraum

•	4-in-1 Düse sorgt für einen einfachen Wechsel zwischen den Düsen.
Kraftvoll und effizient – 1 Düse mit 4 Funktionen für nahezu alle Reinigungs-
aufgaben

•	Neue Schlauchführung hilft den Hochdruckschlauch beim Auf-/Abwickeln
in der richtigen Position zu halten, was eine praktische Einhandbedienung
ermöglicht

•	Modifizierte Wassermengenregulierung für eine schnelle Anpassung an die
jeweilige Reinigungsaufgabe

•	Ergo 2000 Pistole für ergonomisches Handling
•	 Leichter Transport, einfache Aufbewahrung (große Räder, Teleskopgriff,

Tragegriff)
•	Hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start/Stopp für eine hohe

Verschleißfestigkeit

Technische Daten:
•	Druck: 120/12 bar/MPa
•	Wasserleistung qmax/qiec: 520/470 l/h
•	Max. Zulauftemperatur: 60 °C
•	Abmessungen (L x B x H):

394 x 391 x 955 mm
•	Gewicht: 28,1 kg
•	 Leistungsaufnahme: 2,3 kW
•	Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz
•	Netzkabel: 5 m

369,00

279,00

679,00

149,90
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