WULFF Hybridsysteme

GP 300°

Sehr emissionsarme High-End
Spachtelmasse. Sehr gute
Verlaufseigenschaften und sehr
schnell abbindend sowie bereits
nach 6 Stunden verlegereif.
Rissfrei auch in groBBeren
Schichtdicken, duierst
spannungsarm.

Art.-Nr. 65449023

GP 100°

Emissionsarme Objekt-

Spachtelmasse. Gute Verlaufs-
eigenschaften und Saugfahigkeit, L oo
sehr spannungsarm. =
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Bei Abnahme von

Damit es auf der Baustelle rund lauft...
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-WULFF

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

GP 200°

Sehr emissionsarme Premium-
Spachtelmasse. Sehr gute
Verlaufseigenschaften,
Festigkeitswerte und Saugfahigkeit
auch in groReren Schichtdicken,
sehr spannungsarm.

Art.-Nr. 65449019

GP10S

Sehr emissionsarmer, standfester
High-End Reparaturmortel.
Universell einsetzbar im Wand- und
Bodenbereich. Enormer Zeitgewinn
durch sehr schnelles Abbinden.
Rissfrei auch in groBeren

2 Paletten GP 100° oder 1,5 Paletten GP 200° oder

1 Palette GP 300° oder 1 Palette GP 10 S erhalten Sie
zwei adidas FUSSBALLLIEBE League Trainingsbille

(der Top-Trainingsball in der UEFA EURO 2024™ Ball-Serie)

GRATIS dazu!

slieferung erfolgt bis zum 06. April *




